
Общее применение

ICON 2000 может поставляться в пяти 
типоразмерах и сконструирован для 
двухпозиционного (вкл./выкл.) или 
регулирующего применения с затворами, 
применяемыми в тяжелой промышленности, 
на химических и нефтехимических заводах.

Технические харакТерисТики

Питание: 3-х фазное от 208 В 
до 690 В при 50 /60 Гц 
1 фазное от 110 В до 
240 В при 50 /60 Гц 
Пост. ток (постоянный 
ток) от 24 В до 110 В

Момент на выходе: от 30 до 334,000 Нм
Диапазон скоростей: от 12 до 173 об/мин 

при 50 /60 Гц
Температура окружающего воздуха
Стандартный диапазон: от -20°C до +85°C
 Имеются варианты 

более расширенного 
диапазона температур

ОснОвные черТы

• Бесконтактная конфигурация
• Удобный в использовании кнопочный 

пульт, предназначенный для эксплуатации, 
настройки и диагностики

• Беспроводная связь по Bluetooth™ 
• Имеются влаго- и взрывозащищенные КПК
• Улучшенные отчеты по характеристикам 

обслуживания и сигналов тревог
• Мониторинг состояния затвора 
• Настраиваемая функция устройства 

регистрации данных для программ 
обслуживания и диагностики в режимах 
записи или действия

• Настраиваемые пользователем числовые и 
графические дисплеи с выбором одного из 
8 языков

• Единая увеличенная клеммная коробка 
• Цифровое бесконтактное определение 

момента и положения
• Усовершенствованные протоколы связи с 

открытой шиной:
- Lonworks
- Profibus DPV0, DPV1 и дублирующий DPV1
- Foundation Fieldbus
- Modbus
- Hart
• Подходит для применений в SIL 2

Bluetooth™ является торговой маркой компании 
Bluetooth SIG, Inc., USA

Четверть- и многооборотные приводы серии ICON 2000 v4 с электронной конфигурацией и 
усовершенствованными характеристиками в эксплуатации, управлении, настройке и обслуживании

Copyright © Biffi. All rights reservedwww.biffi.it
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ОдОбрения

Влагозащита: IP68 или NEMA 4, 4X и NEMA 6
взрывозащита: Ex-d IIB T4
 Имеются одобрения 

по классификации для 
повышенной взрывозащиты 

Подходит для применений в SIL 2
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ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
КомплеКтующие детали

1 1 Корпус Алюминий
2 1 Нижний подшипник Углеродистая сталь
3 1 Пустотелый вал Углеродистая сталь
4 1 Червячное колесо Бронза
5 1 Стопорное кольцо Углеродистая сталь
6 1 Ведущая муфта Чугун
7 1 Пружина ведущей муфты Углеродистая сталь
8 1 Фикс. кольцо пружины Углеродистая сталь
9 1 Комплект уплотнений * --
9.1 1 Кольцевое уплотнение * Фторкаучук
9.2 1 Уплотнительное кольцо * БНК
9.3 1 Кольцевое уплотнение * БНК
9.4 1 Кольцевое уплотнение * БНК
9.5 1 Кольцевое уплотнение * БНК
9.6 1 Кольцевое уплотнение * БНК
9.7 1 Уплотнительное кольцо * ПТФЭ
9.8 1 Кольцевое уплотнение * БНК
9.9 1 Кольцевое уплотнение * Фторсиликон
9.10 1 Кольцевое уплотнение * НБК
9.11 1 Кольцевое уплотнение * НБК
9.12 1 Кольцевое уплотнение * НБК
9.13 1 Кольцевое уплотнение * ПТФЭ
9.14 1 Кольцевое уплотнение * НБК
9.15 2 Кольцевое уплотнение * НБК
9.16 1 Уплотнительное кольцо * НБК
10 1 Верхний подшипник Углеродистая сталь
11 2 Фикс. кольцо крышки Углеродистая сталь
12 2 Заглушка Нержавеющая сталь
13 1 Изолирующая втулка крышки Углеродистая сталь
14 1 Крышка Алюминий
15 1 Штурвал Углеродистая сталь
16 1 Масляная пробка Углеродистая сталь
17 4 Винт Углеродистая сталь
18 1 Защитная трубка штока Углеродистая сталь
19 1 Конусный подшипник Углеродистая сталь
20 1 Червячный вал Легированная сталь
21 1 Конусный подшипник Углеродистая сталь
22 1 Фланец червяного вала Алюминий
23 2 Винт Углеродистая сталь
24 4 Винт Углеродистая сталь
25 1 Электродвигатель в сборе * --
26 1 Крышка электродвигателя Алюминий
27 4 Винт Нержавеющая сталь
28 1 Масляная пробка --

* рекомендуемые запасные части

29 1 сборка указателя * --
30 2 Винт Нержавеющая сталь
31 1 Втулка сталь-Бронза-ПтФЭ
32 1 Изолирующая втулка Нейлон
33 1 Вилка Углеродистая сталь
34 1 Втулка подшипника Углеродистая сталь
35 1 Шайба рычага Углеродистая сталь
36 1 рычаг в сборе --
37 1 Домкрат рычага Нержавеющая сталь
38 1 Винт Углеродистая сталь
39 1 Болт заземления Латунь
40 2 Гайка болта заземления Латунь
41 2 Шайба Углеродистая сталь
42 1 Указательная пластина болта 

заземления
Углеродистая сталь

43 2 Подшипник Углеродистая сталь
44 1 Вал датчика положения Латунь
45 2 Винт Нержавеющая сталь
46 1 Фланец датчика положения Алюминий
47 1 датчик положения в сборе * --
48 3 Винт Нержавеющая сталь
49 4 Стойка Нержавеющая сталь
50 1 Плата питания * --
51 4 Стойка Нержавеющая сталь
52 4 Винт Нержавеющая сталь
53 1 Процессорная плата * --
54 1 Крышка платы питания Нейлон
55 1 Сборка местного интерфейса --
56 8 Винт Нержавеющая сталь
57 1 Винт Нержавеющая сталь
59 1 Клеммная коробка * --
60 1 Стопорное кольцо Нержавеющая сталь
61 1 Процессорная плата * Нейлон
62 2 Винт Нержавеющая сталь
63 4 Винт Нержавеющая сталь
64 1 Пластина клеммной коробки Пластик
65 1 Крышка клеммной коробки Алюминий
70 1 Шильдик Нержавеющая сталь
71 1 Стопорное кольцо Нержавеющая сталь
75 1 Упорный блок в сборе --
76 4 Винт Нержавеющая сталь
дополнительно
A 1 Плата шинного интерфейса * --
B 1 Батарея в сборе --

ICON 2000 кОмплекТующие деТали
поз. кол-во Описание материал поз. кол-во Описание материал
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СертифиКация для безопаСных и опаСных зон

ICON 2000 сТандарТные спецификации

серТификация для безОпасных и Опасных зОн

корпус / стандарты защиты от погодных воздействий (IEC / NEMA)
Температурный диапазон

3-ф
стандарты маркировка корпуса версия до 60 вкл./ч > 60 вкл./ч 1-ф и пост. ток
IEC EN 60529 IP66 / IP68 Стандартная температура от -20°C/до +85°C от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C

Низкая температура от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
Сверхнизкая температура от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C

 NEMA 250  NEMA 4, 4X, 6 Стандартная температура от -20°C/до +85°C от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C
Низкая температура от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

Сверхнизкая температура от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

европейский стандарт опасных зон (ATEX)
Температурный диапазон

маркировка корпуса 3-ф
стандарты Газ пыль версия до 60 вкл./ч > 60 вкл./ч 1-ф и пост. ток
ATEX (60079) Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Стандартная температура от -20°C/до +65°C [TM] от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C

от -20°C/до +85°C от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C
ATEX (60079) Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
ATEX (60079) Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -60°C/до +65°C [TM] от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -60°C/до +85°C от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C
ATEX (60079) Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
ATEX (60079) Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -55°C/до +65°C [TM] от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -55°C/до +85°C от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C
ATEX (60079) c Ex d e IIB T4 Gb § c Ex tb IIIC T135°C Db Стандартная температура от -25°C/до +60°C от -25°C/до +60°C от -25°C/до +60°C
ATEX (60079) c Ex d IIC T4 Gb[2] § c Ex tb IIIC T135°C Db[2] Стандартная температура от -20°C/до +85°C от -20°C/до +85°C от -20°C/до +85°C
ATEX (60079) c Ex d IIC T4 Gb[2] § c Ex tb IIIC T135°C Db[2] Низкая температура от -40°C/до +85°C от -40°C/до +85°C от -40°C/до +85°C
ATEX (60079) c Ex d IIC T4 Gb[2] § c Ex tb IIIC T135°C Db[2] Сверхнизкая температура от -60°C/до +85°C от -60°C/до +85°C от -60°C/до +85°C
ATEX (60079) c Ex d e IIC T4 Gb[3] § c Ex tb IIIC T135°C Db[3] Стандартная температура от -25°C/до +60°C от -25°C/до +60°C от -25°C/до +60°C
ATEX (60079) c Ex d e IIB+H2 T4 Gb[4] § c Ex tb IIIC T135°C Db[4] Стандартная температура от -25°C/до +60°C от -25°C/до +60°C от -25°C/до +60°C

примечания
§ с батареей: добавьте ia
1. С удлинителем самая низкая температура ограничена  -20°C
2. Применимо для моделей ICON 2000 010, 020
3. Применимо для моделей ICON 2000 010, 020, 030
4. Применимо для моделей ICON 2000 040, 050

североамериканские стандарты опасных зон (NEC / CSA / FM)
Температура

3-ф
маркировка корпуса 15' 

продолжительность  
до  60 вкл./ч

30' 
продолжительность

> 60 вкл./чстандарты Газ пыль версия 1-ф и пост. ток
NEC 500
CSA

Класс 1, Группа C, D Класс II, Группы E, F и G; Класс III Стандартная 
температура

от -50°C/до +70°C от -50°C/до +70°C от -50°C/до 
+70°C

NEC 500
FM

Класс 1, раздел 1, 
Группы C и D

Класс II, Группы E, F и G; Класс III Стандартная 
температура

от -25°C/до +70°C от -25°C/до +60°C от -25°C/до 
+60°C
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INMETRO бразильские стандарты опасных зон 
Температурный диапазон

маркировка корпуса 3-ф
стандарты Газ пыль версия до 60 вкл./ч > 60 вкл./ч 1-ф и пост. Ток
INMETRO Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Стандартная температура от -20°C/до +65°C [TM] от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C

от -20°C/до +85°C от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C
INMETRO Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
INMETRO Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -60°C/до +65°C [TM] от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -60°C/до +85°C от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C
INMETRO Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
INMETRO Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -55°C/до +65°C [TM] от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -55°C/до +85°C от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

EAC сертификат соответствия российские стандарты опасных зон
Температурный диапазон

маркировка корпуса 3-ф
стандарты Газ пыль версия до 60 вкл./ч > 60 вкл./ч 1-ф и пост. Ток
EAC серт. соотв. Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Стандартная температура от -20°C/до +65°C [TM] от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C

от -20°C/до +85°C от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C
EAC серт. соотв. Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
EAC серт. соотв. Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -60°C/до +65°C [TM] от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -60°C/до +85°C от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C
EAC серт. соотв. Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
EAC серт. соотв. Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -55°C/до +65°C [TM] от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -55°C/до +85°C от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

KOSHA корейские стандарты опасных зон
Температурный диапазон

маркировка корпуса 3-ф
стандарты Газ пыль версия до 60 вкл./ч > 60 вкл./ч 1-ф и пост. Ток
KOSHA Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Стандартная температура от -20°C/до +65°C [TM] от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C

от -20°C/до +85°C от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C
KOSHA Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
KOSHA Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -60°C/до +65°C [TM] от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C

ICON 010, 020[1] от -60°C/до +85°C от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C
KOSHA Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +65°C [TM] от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
KOSHA Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -55°C/до +65°C [TM] от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

ICON 030, 040, 050[1] от -55°C/до +85°C от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C

примечания
§ с батареей: добавьте ia
1. С удлинителем самая низкая температура ограничена  -20°C

международные стандарты опасных зон (IECEX)
Температурный диапазон

маркировка корпуса 3-ф
стандарты Газ пыль версия до 60 вкл./ч > 60 вкл./ч 1-ф и пост. Ток
IECEx Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Стандартная температура от -20°C/до +85°C от -20°C/до +65°C от -20°C/до +65°C
IECEx Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C

ICON 010, 020[1]

IECEx Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -60°C/до +85°C от -60°C/до +65°C от -60°C/до +65°C
ICON 010, 020[1]

IECEx Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Низкая температура от -40°C/до +85°C от -40°C/до +65°C от -40°C/до +65°C
ICON 030, 040, 050[1]

IECEx Ex d IIB T4 Gb § Ex tb IIIC T135°C Db Сверхнизкая температура от -55°C/до +85°C от -55°C/до +65°C от -55°C/до +65°C
ICON 030, 040, 050[1]
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отличительные черты оСновной верСии

ОТличиТельные черТы ОснОвнОй версии

дисТанциОннОе управление
4 провода (отКр., ЗАКр., стоп, типичное/с 
блокировкой)
3 провода (отКр., ЗАКр., типичное/"нажать 
для запуска" или блокировка с мгновенным 
реверсом)
2 провода (НЕт контакта на открытие или 
реверс)
напряжение в системе управления
24 В пост. тока, от внутреннего источника
от 20 до 125 В пост. тока, от внешнего 
источника

дисТанциОнные выхОдные кОнТакТы
статус
Предел открытия
Предел закрытия
Положение >=xx %
Положение <=xx %
Закрытие
открытие
Мигающий сигнал работы электродвигателя
Положение посередине хода
выбрано "Местное"
выбрано "дистанционное"
Местный стоп активен
Сигнал аварийного закрытия вкл.
ручное управление
Тревоги
Перегрев электродвигателя
чрезмерный момент при отКр. 
чрезмерный момент при ЗАКр.
Заедания затвора при отКр.
Заедание затвора при ЗАКр.
Заедание затвора
Предупреждения
Низкий уровень литиевого аккумулятора 
(если присутствует)
тревога в середине хода при ЗАКр./отКр. 
сеть - только AS8

аварийнОе закрыТие
Переключатель в положении МЕстНоЕ
Переключатель в положении выКл.
Тревога температуры электродвигателя
Местная кнопка стоП
Тревога по моменту
2 скоростной таймер
Стоять
Двигаться в открытое положение
Двигаться в закрытое положение
Двигаться в предустановленное положение 

реле кОнТрОля
Потеря питания
Потеря одной фазы
Выход из строя пускателя
Потеря одной фазы
Активирован местный стоп
Местный переключатель в положении 
МЕстНоЕ/выКл. 
Тревога внутренней температуры
Датчик положения
Аппаратная ошибка
Тревога температуры электродвигателя
Тревога по моменту
Заедание затвора
Тревога в середине хода
ошибка конфигурации датчика скорости 
работа вручную
Сигнал аварийного закрытия
Низкий заряд аккумулятора

инТеллекТуальная защиТа
Автоматическая фазовая коррекция
Коррекция потери фазы
Термостат электродвигателя
Защита заедания затвора 
Защита от молотка
Мгновенная реверсивная защита
предупреждения
Выход из строя пускателя
Тревога по максимальному моменту
обход тревоги по моменту
Высокая/низкая температура электроники 
Дистанционное управления с оптическими 
средствами связи

мОниТОринГ заТвОра

прОфили мОменТа
Справочный момент раскрепления при 
открытии 
Макс. справочный момент при работе на 
открытие 
Справочный момент в конце хода при 
открытии
Момент раскрепления при открытии 
Макс. момент при работе на открытие
Момент в конце хода при закрытии
Справочный момент раскрепления при 
закрытии 
Макс. справочный момент при работе на 
закрытие 
Справочный момент в конце хода при 
закрытии
Момент раскрепления при закрытии 
Макс. момент при работе на закрытие
Момент в конце хода при закрытии
дата последней "установки справочного 
момента"
Дата последнего профиля на открытие
Дата последнего профиля на закрытие

рабОТа
Время открытия при последнем ходе
Время закрытия при последнем ходе
общее количество срабатываний пускателя
Время работы электродвигателя
Время простоя без электропитания
Коэффициент загрузки
Количество тревог по моменту
Количество тревог по температуре 
электродвигателя
Мин и макс температуры электродвигателя и 
электроники 
Последние срабатывания пускателя
Последнее время работы электродвигателя
Последнее время простоя без питания
Последний коэффициент загрузки
Последнее количество тревог по моменту
Последнее количество тревог по температуре 
электродвигателя 
Последние мин и макс температуры 
электродвигателя и электроники 

ТревОГи
Последние 64 тревоги и даты 
Последние 64 предупреждения и даты 

данные Обслуживания
Дата последнего обслуживания
Следующая дата обслуживания
дата последнего сброса данных 
Дата запуска в эксплуатацию

Табличка
Серийный номер
размер привода
Номинальный момент
Скорость привода
Питание
Напряжение питания электродвигателя
Мощность электродвигателя
Количество полюсов электродвигателя
Тип электродвигателя
Ток электродвигателя
Дата проверки
Схема электрических соединений
Корпус
Сертификат
Смазка
Версия HW
версия SW

данные заТвОра
Бирка затвора
Серийный номер затвора
Производитель затвора
Момент трогания на открытие
Макс осевая нагрузка на шток
Тип муфты затвора
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24 V √ √
48 V √ √
110 V √ √ √
115 V * √ √
120 V √ √ √ √
220 V * * √ √ √ ∆ ∆
230 V √ √ √ √ √ ∆ ∆
240 V √ √ √ √ √ ∆ ∆
380 V √ √ √ √ √ √
400 V * √ √ √ √ √
415 V √ √ √ √ √ √
440 V √ √ √ √ √ √
460 V √ √ √ √ √ √
500 V * √ √ √ √ √
660 V * √ √ √ √ √
690 V * √ √ √ √ √

ICON 2000 МНоГооБоротНыЕ ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры и хараКтериСтиКи двигателя

рабОчие парамеТры и харакТерисТики элекТрОдвиГаТеля
питание модель

напряжение Однофазное Трехфазное пост. ток ICON 010 ICON 020 ICON 030 ICON 040 ICON 050

√ Имеется в каталоге
* Имеется по запросу
Δ Имеется только в 3-х фазном исполнении 

привода ICON 2000 могут поставляться для работы от однофазного, трехфазного источника 
питания переменного тока или от источника постоянного тока. рабочие параметры и 
характеристики электродвигателя для различных моделей приводятся в таблице ниже. 

Для всех рабочих параметров и характеристик электродвигателя применимы следующие примечания:

напряжение
Допуски значений всех приведенных напряжений составляют +/- 10% (продолжит.) +10% -15% 
(кратковремен.)

номинальная потребляемая мощность
Номинальная потребляемая мощность составляет  -5% / +5% в соответствии с (IEC 60034-1)

номинальная мощность на выходе
Номинальная мощность на выходе (кВт) в соответствии с (IEC 60034-1)

электродвигатели
Все цифры рабочих параметров основаны на электродвигателе класса Н

Опубликованные значения
Все допуски на опубликованные значения в соответствии с (IEC 60034-1)
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ICON-010/30-SR1 30 12 8 - 17 40:1 0.127 3.00 5.50 9.30 38.8 0.91 328
ICON-010/30-SR2 30 12 18 - 62 20:1 0.343 3.80 8.70 13.20 79.2 0.95 433
ICON-010/30-SR3 30 12 63 - 94 20:1 0.440 7.00 9.80 22.00 55.1 0.95 798
ICON-010/90-SR1 90 36 6 - 23 40:1 0.221 5.50 10.70 23.00 37.2 0.90 594
ICON-010/90-SR2 90 36 24 - 40 20:1 0.343 3.80 8.70 13.20 79.2 0.95 433
ICON-020/180-SR1 180 72 10 - 20 40:1 0.631 12.80 16.00 25.00 45.6 0.90 1382

ICON-010R/30-SR1 30 12 8 - 17 40:1 0.127 3.00 5.50 9.30 38.8 0.91 328
ICON-010R/30-SR2 30 12 24 - 72 20:1 0.343 3.80 8.70 13.20 79.2 0.95 433
ICON-010R/30-SR3 30 12 73 - 90 20:1 0.440 7.00 9.80 22.00 55.1 0.96 798
ICON-010R/90-SR1 90 36 6 - 23 40:1 0.221 5.50 10.70 23.00 37.2 0.90 594
ICON-010R/90-SR2 90 36 24 - 40 20:1 0.343 3.80 8.70 13.20 79.2 0.95 433
ICON-020R/180-SR1 180 72 8 - 20 40:1 0.631 12.80 16.00 25.00 45.6 0.90 1382

ICON 2000 МНоГооБоротНыЕ ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при однофазном питании 120 в / 60 гц

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) 

в соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) 

в соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель

ном. 
момент 

(100%) нм

мин. 
момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя  

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток фикс. 
ротора [5] 

(lcc)
кпд ном, 

%
коэф-т 

мощности

потреб.[4] 
мощность 

(вт)

режим реГулирОвания S4-50%, 1200 вкл./ч

модель

ном. 
момент 

(100%) нм

мин. 
момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

кпд % 
ном

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[6] 
мощность 

(вт)
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ICON-010/30-SR1 30 12 8 - 17 40:1 0.106 1.10 1.80 4.00 46.0 0.91 230
ICON-010/30-SR2 30 12 24 - 72 20:1 0.367 2.70 5.30 11.00 62.2 0.95 590
ICON-010/30-SR3 30 12 73 - 172 20:1 0.735 6.80 9.00 20.00 49.0 0.96 1501
ICON-010/90-SR1 90 36 6 - 23 40:1 0.184 3.20 5.50 11.50 27.8 0.90 662
ICON-010/90-SR2 90 36 24 - 95 20:1 0.789 7.70 12.00 27.00 47.4 0.94 1665
ICON-010/90-SR3 90 36 96 - 120 20:1 1.470 10.50 15.00 40.00 66.9 0.91 2198
ICON-020/180-SR1 180 72 12 - 36 40:1 0.789 6.50 10.50 18.00 56.7 0.93 1390
ICON-020/180-SR2 180 72 48 - 60 20:1 0.789 9.50 16.00 40.00 39.2 0.92 2010
ICON-030/360-SR1 360 144 10 - 30 40:1 1.123 12.00 16.50 25.00 42.8 0.95 2622

ICON-010R/30-SR1 30 12 8 - 17 40:1 0.106 1.10 1.80 4.00 46.0 0.91 230
ICON-010R/30-SR2 30 12 24 - 72 20:1 0.367 2.70 5.30 11.00 62.2 0.95 590
ICON-010R/30-SR3 30 12 73 - 95 20:1 0.735 6.80 9.00 20.00 49.0 0.96 1501
ICON-010R/90-SR1 90 36 6 - 23 40:1 0.184 3.20 5.50 11.50 27.8 0.90 662
ICON-010R/90-SR2 90 36 24 - 95 20:1 0.500 3.20 6.90 17.50 72.3 0.94 692
ICON-020R/180-SR1 180 72 12 - 36 40:1 0.789 6.50 10.50 18.00 56.7 0.93 1390
ICON-020R/180-SR2 180 72 48 - 60 20:1 0.789 9.50 16.00 40.00 39.2 0.92 2010
ICON-030R/360-SR1 360 144 10 - 30 40:1 1.123 12.00 16.50 25.00 42.8 0.95 2622

ICON 2000 МНоГооБоротНыЕ ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при однофазном питании 230 в / 50 гц

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) 

в соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) 

в соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

режим реГулирОвания S4-50%, вкл./ч

модель

ном. 
момент 

(100%) нм

мин. 
момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

эфф. % 
ном

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[6] 
мощность 

(вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель

ном. 
момент 

(100%) нм

мин. 
момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

кпд % 
ном

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[6] 
мощность 

(вт)
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ICON-010/30-SR1 30 12 8 - 17 40:1 0.127 1.27 2.07 4.60 46.0 0.91 276
ICON-010/30-SR2 30 12 24 - 72 20:1 0.440 3.11 6.10 12.65 62.2 0.95 708
ICON-010/30-SR3 30 12 73 - 172 20:1 0.882 7.82 10.35 23.00 49.0 0.96 1802
ICON-010/90-SR1 90 36 6 - 23 40:1 0.221 3.68 6.33 13.23 27.8 0.90 795
ICON-010/90-SR2 90 36 24 - 95 20:1 0.947 8.86 13.80 31.05 47.4 0.94 1998
ICON-010/90-SR3 90 36 96 - 120 20:1 1.764 9.78 17.25 46.00 82.6 0.91 2135
ICON-020/180-SR1 180 72 12 - 36 40:1 0.947 7.48 12.08 20.70 56.8 0.93 1668
ICON-020/180-SR2 180 72 48 - 60 20:1 0.947 11.50 18.40 46.00 37.3 0.92 2539
ICON-030/360-SR1 360 144 10 - 30 40:1 1.348 13.80 18.98 28.75 42.8 0.95 3146

ICON-010R/30-SR1 30 12 8 - 17 40:1 0.127 1.27 2.07 4.60 46.0 0.91 276
ICON-010R/30-SR2 30 12 24 - 72 20:1 0.440 3.11 6.10 12.65 62.2 0.95 708
ICON-010R/30-SR3 30 12 73 - 95 20:1 0.882 7.82 10.35 23.00 49.0 0.96 1802
ICON-010R/90-SR1 90 36 6 - 23 40:1 0.221 3.68 6.33 13.23 27.8 0.90 795
ICON-010R/90-SR2 90 36 24 - 95 20:1 0.600 3.72 8.02 20.25 73.0 0.92 821
ICON-020R/180-SR1 180 72 12 - 36 40:1 0.947 7.48 12.08 20.70 56.8 0.93 1668
ICON-020R/180-SR2 180 72 48 - 60 20:1 0.947 11.50 18.40 46.00 37.3 0.92 2539
ICON-030R/360-SR1 360 144 10 - 30 40:1 1.348 13.80 18.98 28.75 42.8 0.95 3146

ICON 2000 МНоГооБоротНыЕ ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при однофазном питании 240 в / 60 гц

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

режим реГулирОвания S4-50%, 1200 вкл./ч

модель

ном. 
момент 

(100%) нм

мин. 
момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

кпд % 
ном

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[6] 
мощность 

(вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель

ном. 
момент 

(100%) нм

мин. 
момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

кпд % 
ном

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[6] 
мощность 

(вт)
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ICON-010/30-12 30 12 12 40:1 0.030 488 0.44 0.51 0.68 22.4 0.46 134
ICON-010/30-18 30 12 18 40:1 0.046 732 0.46 0.58 0.89 35.9 0.42 128
ICON-010/30-24 30 12 24 20:1 0.071 488 1.26 1.37 1.79 19.9 0.43 357
ICON-010/30-36 30 12 36 20:1 0.106 732 1.16 1.37 2.32 32.3 0.43 328
ICON-010/30-48 30 12 48 20:1 0.142 975 0.99 1.16 2.42 46.4 0.47 306
ICON-010/30-72 30 12 72 20:1 0.213 1463 0.86 1.26 3.47 67.0 0.56 318
ICON-010/30-144 30 12 144 20:1 0.426 2926 1.32 2.21 6.32 69.3 0.71 615
ICON-010/90-12 90 36 12 40:1 0.071 488 1.26 1.37 1.79 19.9 0.43 357
ICON-010/90-18 90 36 18 40:1 0.106 732 1.16 1.37 2.32 32.3 0.43 328
ICON-010/90-24 90 36 24 20:1 0.122 488 2.11 2.21 3.16 19.1 0.46 637
ICON-010/90-36 90 36 36 20:1 0.184 732 1.68 2.00 3.89 40.5 0.41 454
ICON-010/90-48 90 36 48 20:1 0.286 975 1.53 1.89 4.84 61.9 0.46 462
ICON-010/90-72 90 36 72 20:1 0.367 1463 1.79 2.63 7.89 56.7 0.55 648
ICON-010/90-144 90 36 144 20:1 0.735 2926 2.32 4.63 12.63 72.0 0.67 1021
ICON-020/180-12 180 72 12 40:1 0.122 488 2.11 2.21 3.16 19.1 0.46 637
ICON-020/180-18 180 72 18 40:1 0.184 732 1.68 2.00 3.89 40.5 0.41 454
ICON-020/180-24 180 72 24 40:1 0.286 975 1.53 1.89 4.84 61.9 0.46 462
ICON-020/180-36 180 72 36 40:1 0.367 1463 1.79 2.63 7.89 56.7 0.55 648
ICON-020/180-48 180 72 48 20:1 0.526 975 3.26 4.11 10.32 57.0 0.43 924
ICON-020/180-72 180 72 72 20:1 0.789 1463 2.84 4.53 12.63 69.1 0.61 1141
ICON-020/180-144 180 72 144 20:1 1.470 2926 4.21 7.89 24.21 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-12 360 144 12 80:1 0.526 975 3.26 4.11 10.32 57.0 0.43 924
ICON-030/360-18 360 144 18 40:1 0.500 730 3.05 5.05 10.00 64.6 0.39 775
ICON-030/360-24 360 144 24 40:1 0.526 975 3.26 4.11 10.32 57.0 0.43 924
ICON-030/360-36 360 144 36 40:1 0.789 1463 2.84 4.53 12.63 69.1 0.61 1141
ICON-030/360-48 360 144 48 20:1 1.123 975 5.68 12.74 20.53 69.8 0.43 1609
ICON-030/360-72 360 144 72 40:1 1.470 2926 4.21 7.89 24.21 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-144 360 144 144 20:1 3.368 2926 9.26 18.53 54.74 81.2 0.68 4146
ICON-040/720-12 720 288 12 80:1 1.123 975 5.68 12.74 20.53 69.8 0.43 1609
ICON-040/720-18 720 288 18 40:1 0.840 730 4.95 8.42 15.79 66.2 0.39 1268
ICON-040/720-24 720 288 24 40:1 1.123 975 5.68 12.74 20.53 69.8 0.43 1609
ICON-040/720-36 720 288 36 40:1 1.684 1463 4.53 6.84 31.58 84.4 0.67 1996
ICON-040/720-48 720 288 48 20:1 1.939 975 8.00 13.68 26.32 75.2 0.49 2580
ICON-040/720-72 720 288 72 40:1 3.368 2926 9.26 18.53 54.74 81.2 0.68 4146
ICON-040/720-144 720 288 144 20:1 5.818 2926 14.11 29.47 87.37 85.8 0.73 6777
ICON-050/1440-12 1440 576 12 80:1 1.939 975 8.00 13.68 26.32 75.2 0.49 2580
ICON-050/1440-18 1440 576 18 80:1 1.684 1463 4.53 6.84 31.58 84.4 0.67 1996
ICON-050/1440-24 1440 576 24 40.1 1.939 975 8.00 13.68 26.32 75.2 0.49 2580
ICON-050/1440-36 1440 576 36 40:1 2.885 1449 9.74 15.79 73.68 80.4 0.56 3589
ICON-050/1440-48 1440 576 48 20:1 3.879 975 11.58 20.00 84.21 83.4 0.61 4649
ICON-050/1440-72 1440 576 72 40:1 5.818 2926 14.11 29.47 87.37 85.8 0.73 6777
ICON-050/1440-144 1440 576 144 20:1 11.636 2926 28.95 60.00 136.84 86.0 0.71 13527

ICON 2000 МНоГооБоротНыЕ ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 380 в / 50 гц - 60 вКл./чаС

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 
мощно-

сти

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)
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ICON-010R/30-12 30 12 12 40:1 0.030 488 0.44 0.51 0.68 22.4 0.46 134
ICON-010R/30-18 30 12 18 40:1 0.046 732 0.46 0.58 0.89 35.9 0.42 128
ICON-010R/30-24 30 12 24 20:1 0.071 488 1.26 1.37 1.79 19.9 0.43 357
ICON-010R/30-36 30 12 36 20:1 0.106 732 1.16 1.37 2.32 32.3 0.43 328
ICON-010R/30-48 30 12 48 20:1 0.142 975 0.99 1.16 2.42 46.4 0.47 306
ICON-010R/30-72 30 12 72 20:1 0.213 1463 0.86 1.26 3.47 67.0 0.56 318
ICON-010R/90-12 90 36 12 40:1 0.071 488 1.26 1.37 1.79 19.9 0.43 357
ICON-010R/90-18 90 36 18 40:1 0.106 732 1.16 1.37 2.32 32.3 0.43 328
ICON-010R/90-24 90 36 24 20:1 0.122 488 2.11 2.21 3.16 19.1 0.46 637
ICON-010R/90-36 90 36 36 20:1 0.184 732 1.68 2.00 3.89 40.5 0.41 454
ICON-010R/90-48 90 36 48 20:1 0.286 975 1.53 1.89 4.84 61.9 0.46 462
ICON-010R/90-72 90 36 72 20:1 0.367 1463 1.79 2.63 7.89 56.7 0.55 648
ICON-020R/180-18 180 72 18 40:1 0.184 732 1.68 2.00 3.89 40.5 0.41 454
ICON-020R/180-24 180 72 24 40:1 0.286 975 1.53 1.89 4.84 61.9 0.46 462
ICON-020R/180-36 180 72 36 40:1 0.367 1463 1.79 2.63 7.89 56.7 0.55 648
ICON-020R/180-48 180 72 48 20:1 0.526 975 3.26 4.11 10.32 57.0 0.43 924
ICON-020R/180-72 180 72 72 20:1 0.789 1463 2.84 4.53 12.63 69.1 0.61 1141
ICON-030R/360-24 360 144 24 40:1 0.526 975 3.26 4.11 10.32 57.0 0.43 924
ICON-030R/360-36 360 144 36 40:1 0.789 1463 2.84 4.53 12.63 69.1 0.61 1141
ICON-030R/360-48 360 144 48 20:1 1.123 975 5.68 12.74 20.53 69.8 0.43 1609
ICON-040R/720-24 720 288 24 40:1 1.123 975 5.68 12.74 20.53 69.8 0.43 1609

ICON-010/30-144 30 12 144 20:1 0.426 2926 1.32 2.21 6.32 69.3 0.71 615
ICON-010/90-144 90 36 144 20:1 0.735 2926 2.32 4.63 12.63 72.0 0.67 1021
ICON-020/180-144 180 72 144 20:1 1.470 2926 4.21 7.89 24.21 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-72 360 144 72 40:1 1.470 2926 4.21 7.89 24.21 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-144 360 144 144 20:1 3.368 2926 9.26 18.53 54.74 81.2 0.68 4146
ICON-040/720-36 720 288 36 40:1 1.684 1463 4.53 6.84 31.58 84.4 0.67 1996
ICON-040/720-72 720 288 72 40:1 3.368 2926 9.26 18.53 54.74 81.2 0.68 4146

ICON 2000 МНоГооБоротНыЕ ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 380 в / 50 гц -  от 600 до 1200 вКл./чаС

примечания
1.Inom– Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-30' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)

вкл./выкл. S2-30' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч; реГулирОвание S4-50%, 1200 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)
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ICON-010/30-14 30 12 14 40:1 0.036 586 0.53 0.61 0.76 22.4 0.46 161
ICON-010/30-22 30 12 22 40:1 0.055 878 0.56 0.69 1.06 35.8 0.42 154
ICON-010/30-29 30 12 29 20:1 0.085 585 1.71 1.89 2.53 19.9 0.38 427
ICON-010/30-43 30 12 43 20:1 0.128 878 1.52 1.77 3.28 32.9 0.39 389
ICON-010/30-58 30 12 58 20:1 0.170 1170 1.19 1.39 2.84 46.3 0.47 367
ICON-010/30-86 30 12 86 20:1 0.255 1756 1.04 1.52 4.11 66.8 0.56 382
ICON-010/30-173 30 12 173 20:1 0.511 3511 1.58 2.65 7.45 69.3 0.71 738
ICON-010/90-14 90 36 14 40:1 0.085 585 1.71 1.89 2.53 19.9 0.38 427
ICON-010/90-22 90 36 22 40:1 0.128 878 1.52 1.77 3.28 32.9 0.39 389
ICON-010/90-29 90 36 29 20:1 0.147 585 2.78 3.03 4.42 19.1 0.42 768
ICON-010/90-43 90 36 43 20:1 0.220 878 2.02 2.53 5.56 40.3 0.41 545
ICON-010/90-58 90 36 58 20:1 0.343 1170 1.89 2.40 6.82 64.0 0.43 536
ICON-010/90-86 90 36 86 20:1 0.441 1756 2.15 3.16 10.86 62.4 0.50 707
ICON-010/90-173 90 36 173 20:1 0.882 3511 2.65 5.56 17.68 85.6 0.59 1030
ICON-020/180-22 180 72 22 40:1 0.220 878 2.02 2.53 5.56 40.3 0.41 545
ICON-020/180-29 180 72 29 40:1 0.343 1170 1.89 2.40 6.82 64.0 0.43 536
ICON-020/180-43 180 72 43 40:1 0.441 1756 2.15 3.16 10.86 62.4 0.50 707
ICON-020/180-58 180 72 58 20:1 0.631 1170 4.04 5.05 13.89 57.8 0.41 1091
ICON-020/180-86 180 72 86 20:1 0.946 1756 3.54 5.68 18.32 68.9 0.59 1373
ICON-020/180-173 180 72 173 20:1 1.764 3511 5.05 9.47 30.32 76.9 0.69 2295
ICON-030/360-14 360 144 14 80:1 0.631 1170 4.04 5.05 13.89 57.8 0.41 1091
ICON-030/360-29 360 144 29 40:1 0.631 1170 4.04 5.05 13.89 57.8 0.41 1091
ICON-030/360-43 360 144 43 40:1 0.946 1756 3.54 5.68 18.32 68.9 0.59 1373
ICON-030/360-58 360 144 58 20:1 1.347 1170 6.82 15.16 24.00 69.8 0.43 1930
ICON-030/360-86 360 144 86 40:1 1.764 3511 5.05 9.47 30.32 76.9 0.69 2295
ICON-030/360-173 360 144 173 20:1 4.042 3511 11.12 22.11 65.68 82.5 0.67 4902
ICON-040/720-14 720 288 14 80:1 1.347 1170 6.82 15.16 24.00 69.8 0.43 1930
ICON-040/720-29 720 288 29 40:1 1.347 1170 6.82 15.16 24.00 69.8 0.43 1930
ICON-040/720-43 720 288 43 40:1 2.021 1756 5.43 8.21 37.89 84.4 0.67 2395
ICON-040/720-58 720 288 58 20:1 2.327 1170 9.73 16.42 32.84 77.3 0.47 3009
ICON-040/720-86 720 288 86 40:1 4.042 3511 11.12 22.11 65.68 82.5 0.67 4902
ICON-040/720-173 720 288 173 20:1 6.982 3511 18.32 37.89 111.16 85.2 0.68 8197
ICON-050/1440-14 1440 576 14 80:1 2.327 1170 9.73 16.42 32.84 77.3 0.47 3009
ICON-050/1440-22 1440 576 22 80:1 2.021 1756 5.43 8.21 37.89 84.4 0.67 2395
ICON-050/1440-29 1440 576 29 40.1 2.327 1170 9.73 16.42 32.84 77.3 0.47 3009
ICON-050/1440-43 1440 576 43 40:1 3.462 1740 12.63 19.58 90.95 71.8 0.58 4822
ICON-050/1440-58 1440 576 58 20:1 4.655 1170 15.16 25.89 106.11 84.8 0.55 5487
ICON-050/1440-86 1440 576 86 40:1 6.982 3511 18.32 37.89 111.16 85.2 0.68 8197
ICON-050/1440-173 1440 576 173 20:1 13.964 3511 37.89 75.79 174.32 83.6 0.67 16711

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 380 в / 60 гц - 60 вКл./чаС

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощ-
ность 

двигателя
(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 
мощно-

сти

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)
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ICON-010/30-12 30 12 12 40:1 0.030 488 0.40 0.46 0.63 22.4 0.46 134
ICON-010/30-18 30 12 18 40:1 0.046 732 0.42 0.53 0.82 35.9 0.42 128
ICON-010/30-24 30 12 24 20:1 0.071 488 1.16 1.25 1.64 19.9 0.43 357
ICON-010/30-36 30 12 36 20:1 0.106 732 1.06 1.25 2.12 32.3 0.43 328
ICON-010/30-48 30 12 48 20:1 0.142 975 0.91 1.06 2.22 46.4 0.47 306
ICON-010/30-72 30 12 72 20:1 0.213 1463 0.79 1.16 3.18 67.0 0.56 318
ICON-010/30-144 30 12 144 20:1 0.426 2926 1.20 2.02 5.78 69.3 0.71 615
ICON-010/90-12 90 36 12 40:1 0.071 488 1.16 1.25 1.64 19.9 0.43 357
ICON-010/90-18 90 36 18 40:1 0.106 732 1.06 1.25 2.12 32.3 0.43 328
ICON-010/90-24 90 36 24 20:1 0.122 488 1.93 2.02 2.89 19.1 0.46 637
ICON-010/90-36 90 36 36 20:1 0.184 732 1.54 1.83 3.57 40.5 0.41 454
ICON-010/90-48 90 36 48 20:1 0.286 975 1.40 1.73 4.43 61.9 0.46 462
ICON-010/90-72 90 36 72 20:1 0.367 1463 1.64 2.41 7.23 56.7 0.55 648
ICON-010/90-144 90 36 144 20:1 0.735 2926 2.12 4.24 11.57 72.0 0.67 1021
ICON-020/180-18 180 72 18 40:1 0.184 732 1.54 1.83 3.57 40.5 0.41 454
ICON-020/180-24 180 72 24 40:1 0.286 975 1.40 1.73 4.43 61.9 0.46 462
ICON-020/180-36 180 72 36 40:1 0.367 1463 1.64 2.41 7.23 56.7 0.55 648
ICON-020/180-48 180 72 48 20:1 0.526 975 2.99 3.76 9.45 57.0 0.43 924
ICON-020/180-72 180 72 72 20:1 0.789 1463 2.60 4.14 11.57 69.1 0.61 1141
ICON-020/180-144 180 72 144 20:1 1.470 2926 3.86 7.23 22.17 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-12 360 144 12 80:1 0.526 975 2.99 3.76 9.45 57.0 0.43 924
ICON-030/360-24 360 144 24 40:1 0.526 975 2.99 3.76 9.45 57.0 0.43 924
ICON-030/360-48 360 144 48 20:1 1.123 975 5.20 11.66 18.80 69.8 0.43 1609
ICON-030/360-72 360 144 72 40:1 1.470 2926 3.86 7.23 22.17 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-144 360 144 144 20:1 3.368 2926 8.48 16.96 50.12 81.2 0.68 4146
ICON-040/720-12 720 288 12 80:1 1.123 975 5.20 11.66 18.80 69.8 0.43 1609
ICON-040/720-24 720 288 24 40:1 1.123 975 5.20 11.66 18.80 69.8 0.43 1609
ICON-040/720-36 720 288 36 40:1 1.684 1463 4.14 6.27 28.92 84.4 0.67 1996
ICON-040/720-48 720 288 48 20:1 1.939 975 7.33 12.53 24.10 75.2 0.49 2580
ICON-040/720-72 720 288 72 40:1 3.368 2926 8.48 16.96 50.12 81.2 0.68 4146
ICON-040/720-144 720 288 144 20:1 5.818 2926 12.92 26.99 80.00 85.8 0.73 6777
ICON-050/1440-12 1440 576 12 80:1 1.939 975 7.33 12.53 24.10 75.2 0.49 2580
ICON-050/1440-18 1440 576 18 80:1 1.684 1463 4.14 6.27 28.92 84.4 0.67 1996
ICON-050/1440-24 1440 576 24 40.1 1.939 975 7.33 12.53 24.10 75.2 0.49 2580
ICON-050/1440-36 1440 576 36 40:1 2.885 1449 8.92 14.46 67.47 80.4 0.56 3589
ICON-050/1440-48 1440 576 48 20:1 3.879 975 10.60 18.31 77.11 83.4 0.61 4649
ICON-050/1440-72 1440 576 72 40:1 5.818 2926 12.92 26.99 80.00 85.8 0.73 6777
ICON-050/1440-144 1440 576 144 20:1 11.636 2926 26.51 54.94 125.30 86.0 0.71 13527

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 415 в / 50 гц - 60 вКл./чаС

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощ-
ность 

двигателя
(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 
мощно-

сти

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)
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ICON-010R/30-12 30 12 12 40:1 0.030 488 0.40 0.46 0.63 22.4 0.46 134
ICON-010R/30-18 30 12 18 40:1 0.046 732 0.42 0.53 0.82 35.9 0.42 128
ICON-010R/30-24 30 12 24 20:1 0.071 488 1.16 1.25 1.64 19.9 0.43 357
ICON-010R/30-36 30 12 36 20:1 0.106 732 1.06 1.25 2.12 32.3 0.43 328
ICON-010R/30-48 30 12 48 20:1 0.142 975 0.91 1.06 2.22 46.4 0.47 306
ICON-010R/30-72 30 12 72 20:1 0.213 1463 0.79 1.16 3.18 67.0 0.56 318
ICON-010R/90-12 90 36 12 40:1 0.071 488 1.16 1.25 1.64 19.9 0.43 357
ICON-010R/90-18 90 36 18 40:1 0.106 732 1.06 1.25 2.12 32.3 0.43 328
ICON-010R/90-24 90 36 24 20:1 0.122 488 1.93 2.02 2.89 19.1 0.46 637
ICON-010R/90-36 90 36 36 20:1 0.184 732 1.54 1.83 3.57 40.5 0.41 454
ICON-010R/90-48 90 36 48 20:1 0.286 975 1.40 1.73 4.43 61.9 0.46 462
ICON-010R/90-72 90 36 72 20:1 0.367 1463 1.64 2.41 7.23 56.7 0.55 648
ICON-020R/180-18 180 72 18 40:1 0.184 732 1.54 1.83 3.57 40.5 0.41 454
ICON-020R/180-24 180 72 24 40:1 0.286 975 1.40 1.73 4.43 61.9 0.46 462
ICON-020R/180-36 180 72 36 40:1 0.367 1463 1.64 2.41 7.23 56.7 0.55 648
ICON-020R/180-48 180 72 48 20:1 0.526 975 2.99 3.76 9.45 57.0 0.43 924
ICON-020R/180-72 180 72 72 20:1 0.789 1463 2.60 4.14 11.57 69.1 0.61 1141
ICON-030R/360-24 360 144 24 40:1 0.526 975 2.99 3.76 9.45 57.0 0.43 924
ICON-030R/360-36 360 144 36 40:1 0.789 1463 2.60 4.14 11.57 69.1 0.61 1141
ICON-030R/360-48 360 144 48 20:1 1.123 975 5.20 11.66 18.80 69.8 0.43 1609
ICON-040R/720-24 720 288 24 40:1 1.123 975 5.20 11.66 18.80 69.8 0.43 1609

ICON-010/30-144 30 12 144 20:1 0.426 2926 1.20 2.02 5.78 69.3 0.71 615
ICON-010/90-144 90 36 144 20:1 0.735 2926 2.12 4.24 11.57 72.0 0.67 1021
ICON-020/180-144 180 72 144 20:1 1.470 2926 3.86 7.23 22.17 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-72 360 144 72 40:1 1.470 2926 3.86 7.23 22.17 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-144 360 144 144 20:1 3.368 2926 8.48 16.96 50.12 81.2 0.68 4146
ICON-040/720-36 720 288 36 40:1 1.684 1463 4.14 6.27 28.92 84.4 0.67 1996
ICON-040/720-72 720 288 72 40:1 3.368 2926 8.48 16.96 50.12 81.2 0.68 4146

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 415 в / 50 гц - от 600 дл 1200 вКл./чаС

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) 

в соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) 

в соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-30' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 
мощно-

сти

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)

вкл./выкл. S2-30' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч; реГулирОвание S4-50%, 1200 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощ-
ность 

двигателя
(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)
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ICON-010/30-14 30 12 14 40:1 0.036 586 0.49 0.56 0.69 22.4 0.46 161
ICON-010/30-22 30 12 22 40:1 0.055 878 0.51 0.64 0.97 35.8 0.42 154
ICON-010/30-29 30 12 29 20:1 0.085 585 1.56 1.73 2.31 19.9 0.38 427
ICON-010/30-43 30 12 43 20:1 0.128 878 1.39 1.62 3.01 32.9 0.39 389
ICON-010/30-58 30 12 58 20:1 0.170 1170 1.09 1.27 2.60 46.3 0.47 367
ICON-010/30-86 30 12 86 20:1 0.255 1756 0.95 1.39 3.76 66.8 0.56 382
ICON-010/30-173 30 12 173 20:1 0.511 3511 1.45 2.43 6.82 69.3 0.71 738
ICON-010/90-14 90 36 14 40:1 0.085 585 1.56 1.73 2.31 19.9 0.38 427
ICON-010/90-22 90 36 22 40:1 0.128 878 1.39 1.62 3.01 32.9 0.39 389
ICON-010/90-29 90 36 29 20:1 0.147 585 2.54 2.78 4.05 19.1 0.42 768
ICON-010/90-43 90 36 43 20:1 0.220 878 1.85 2.31 5.09 40.3 0.41 545
ICON-010/90-58 90 36 58 20:1 0.343 1170 1.73 2.20 6.25 64.0 0.43 536
ICON-010/90-86 90 36 86 20:1 0.441 1756 1.97 2.89 9.95 62.4 0.50 707
ICON-010/90-173 90 36 173 20:1 0.882 3511 2.43 5.09 16.19 85.6 0.59 1030
ICON-020/180-22 180 72 22 40:1 0.220 878 1.85 2.31 5.09 40.3 0.41 545
ICON-020/180-29 180 72 29 40:1 0.343 1170 1.73 2.20 6.25 64.0 0.43 536
ICON-020/180-43 180 72 43 40:1 0.441 1756 1.97 2.89 9.95 62.4 0.50 707
ICON-020/180-58 180 72 58 20:1 0.631 1170 3.70 4.63 12.72 57.8 0.41 1091
ICON-020/180-86 180 72 86 20:1 0.946 1756 3.24 5.20 16.77 68.9 0.59 1373
ICON-020/180-173 180 72 173 20:1 1.764 3511 4.63 8.67 27.76 76.9 0.69 2295
ICON-030/360-14 360 144 14 80:1 0.631 1170 3.70 4.63 12.72 57.8 0.41 1091
ICON-030/360-29 360 144 29 40:1 0.631 1170 3.70 4.63 12.72 57.8 0.41 1091
ICON-030/360-43 360 144 43 40:1 0.946 1756 3.24 5.20 16.77 68.9 0.59 1373
ICON-030/360-58 360 144 58 20:1 1.347 1170 6.25 13.88 21.98 69.8 0.43 1930
ICON-030/360-86 360 144 86 40:1 1.764 3511 4.63 8.67 27.76 76.9 0.69 2295
ICON-030/360-173 360 144 173 20:1 4.042 3511 10.18 20.24 60.14 82.5 0.67 4902
ICON-040/720-14 720 288 14 80:1 1.347 1170 6.25 13.88 21.98 69.8 0.43 1930
ICON-040/720-29 720 288 29 40:1 1.347 1170 6.25 13.88 21.98 69.8 0.43 1930
ICON-040/720-43 720 288 43 40:1 2.021 1756 4.97 7.52 34.70 84.4 0.67 2395
ICON-040/720-58 720 288 58 20:1 2.327 1170 8.91 15.04 30.07 77.3 0.47 3009
ICON-040/720-86 720 288 86 40:1 4.042 3511 10.18 20.24 60.14 82.5 0.67 4902
ICON-040/720-173 720 288 173 20:1 6.982 3511 16.77 34.70 101.78 85.2 0.68 8197
ICON-050/1440-14 1440 576 14 80:1 2.327 1170 8.91 15.04 30.07 77.3 0.47 3009
ICON-050/1440-22 1440 576 22 80:1 2.021 1756 4.97 7.52 34.70 84.4 0.67 2395
ICON-050/1440-29 1440 576 29 40.1 2.327 1170 8.91 15.04 30.07 77.3 0.47 3009
ICON-050/1440-43 1440 576 43 40:1 3.462 1740 11.57 17.93 83.28 71.8 0.58 4822
ICON-050/1440-58 1440 576 58 20:1 4.655 1170 13.88 23.71 97.16 84.8 0.55 5487
ICON-050/1440-86 1440 576 86 40:1 6.982 3511 16.77 34.70 101.78 85.2 0.68 8197
ICON-050/1440-173 1440 576 173 20:1 13.964 3511 34.70 69.40 159.61 83.6 0.67 16711

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 415 в / 60 гц - 60 вКл./чаС

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 

мощности

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)
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ICON-010R/30-12 30 12 12 40:1 0.030 488 0.38 0.44 0.59 22.4 0.46 134
ICON-010R/30-18 30 12 18 40:1 0.046 732 0.40 0.50 0.77 35.9 0.42 128
ICON-010R/30-24 30 12 24 20:1 0.071 488 1.09 1.18 1.55 19.9 0.43 357
ICON-010R/30-36 30 12 36 20:1 0.106 732 1.00 1.18 2.00 32.3 0.43 328
ICON-010R/30-48 30 12 48 20:1 0.142 975 0.85 1.00 2.09 46.4 0.47 306
ICON-010R/30-72 30 12 72 20:1 0.213 1463 0.75 1.09 3.00 67.0 0.56 318
ICON-010R/90-12 90 36 12 40:1 0.071 488 1.09 1.18 1.55 19.9 0.43 357
ICON-010R/90-18 90 36 18 40:1 0.106 732 1.00 1.18 2.00 32.3 0.43 328
ICON-010R/90-24 90 36 24 20:1 0.122 488 1.82 1.91 2.73 19.1 0.46 637
ICON-010R/90-36 90 36 36 20:1 0.184 732 1.45 1.73 3.36 40.5 0.41 454
ICON-010R/90-48 90 36 48 20:1 0.286 975 1.32 1.64 4.18 61.9 0.46 462
ICON-010R/90-72 90 36 72 20:1 0.367 1463 1.55 2.27 6.82 56.7 0.55 648
ICON-020R/180-18 180 72 18 40:1 0.184 732 1.45 1.73 3.36 40.5 0.41 454
ICON-020R/180-24 180 72 24 40:1 0.286 975 1.32 1.64 4.18 61.9 0.46 462
ICON-020R/180-36 180 72 36 40:1 0.367 1463 1.55 2.27 6.82 56.7 0.55 648
ICON-020R/180-48 180 72 48 20:1 0.526 975 2.82 3.55 8.91 57.0 0.43 924
ICON-020R/180-72 180 72 72 20:1 0.789 1463 2.45 3.91 10.91 69.1 0.61 1141
ICON-030R/360-24 360 144 24 40:1 0.526 975 2.82 3.55 8.91 57.0 0.43 924
ICON-030R/360-36 360 144 36 40:1 0.789 1463 2.45 3.91 10.91 69.1 0.61 1141
ICON-030R/360-48 360 144 48 20:1 1.123 975 4.91 11.00 17.73 69.8 0.43 1609
ICON-040R/720-24 720 288 24 40:1 1.123 975 4.91 11.00 17.73 69.8 0.43 1609

ICON-010/30-144 30 12 144 20:1 0.426 2926 1.14 1.91 5.45 69.3 0.71 615
ICON-010/90-144 90 36 144 20:1 0.735 2926 2.00 4.00 10.91 72.0 0.67 1021
ICON-020/180-144 180 72 144 20:1 1.470 2926 3.64 6.82 20.91 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-72 360 144 72 40:1 1.470 2926 3.64 6.82 20.91 79.2 0.67 1857
ICON-030/360-144 360 144 144 20:1 3.368 2926 8.00 16.00 47.27 81.2 0.68 4146
ICON-040/720-36 720 288 36 40:1 1.684 1463 3.91 5.91 27.27 84.4 0.67 1996
ICON-040/720-72 720 288 72 40:1 3.368 2926 8.00 16.00 47.27 81.2 0.68 4146

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 440 в / 50 гц - от 600 до 1200 вКл./чаС

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-30' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 
мощно-

сти

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)

вкл./выкл. S2-30' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч; реГулирОвание S4-50%, 1200 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 
мощно-

сти

потребляе-
мая[4] мощ-
ность (вт)
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ICON-010/30-14 30 12 14 40:1 0.036 586 0.44 0.50 0.63 22.4 0.46 161
ICON-010/30-22 30 12 22 40:1 0.055 878 0.46 0.57 0.88 35.8 0.42 154
ICON-010/30-29 30 12 29 20:1 0.085 585 1.41 1.57 2.09 19.9 0.38 427
ICON-010/30-43 30 12 43 20:1 0.128 878 1.25 1.46 2.71 32.9 0.39 389
ICON-010/30-58 30 12 58 20:1 0.170 1170 0.98 1.15 2.35 46.3 0.47 367
ICON-010/30-86 30 12 86 20:1 0.255 1756 0.86 1.25 3.39 66.8 0.56 382
ICON-010/30-173 30 12 173 20:1 0.511 3511 1.30 2.19 6.16 69.3 0.71 738
ICON-010/90-14 90 36 14 40:1 0.085 585 1.41 1.57 2.09 19.9 0.38 427
ICON-010/90-22 90 36 22 40:1 0.128 878 1.25 1.46 2.71 32.9 0.39 389
ICON-010/90-29 90 36 29 20:1 0.147 585 2.30 2.50 3.65 19.1 0.42 768
ICON-010/90-43 90 36 43 20:1 0.220 878 1.67 2.09 4.59 40.3 0.41 545
ICON-010/90-58 90 36 58 20:1 0.343 1170 1.57 1.98 5.63 64.0 0.43 536
ICON-010/90-86 90 36 86 20:1 0.441 1756 1.77 2.61 8.97 62.4 0.50 707
ICON-010/90-173 90 36 173 20:1 0.882 3511 2.19 4.59 14.61 85.6 0.59 1030
ICON-020/180-22 180 72 22 40:1 0.220 878 1.67 2.09 4.59 40.3 0.41 545
ICON-020/180-29 180 72 29 40:1 0.343 1170 1.57 1.98 5.63 64.0 0.43 536
ICON-020/180-43 180 72 43 40:1 0.441 1756 1.77 2.61 8.97 62.4 0.50 707
ICON-020/180-58 180 72 58 20:1 0.631 1170 3.34 4.17 11.48 57.8 0.41 1091
ICON-020/180-86 180 72 86 20:1 0.946 1756 2.92 4.70 15.13 68.9 0.59 1373
ICON-020/180-173 180 72 173 20:1 1.764 3511 4.17 7.83 25.04 76.9 0.69 2295
ICON-030/360-14 360 144 14 80:1 0.631 1170 3.34 4.17 11.48 57.8 0.41 1091
ICON-030/360-22 360 144 22 40:1 0.600 875 3.03 5.32 10.23 69.2 0.36 867
ICON-030/360-29 360 144 29 40:1 0.631 1170 3.34 4.17 11.48 57.8 0.41 1091
ICON-030/360-43 360 144 43 40:1 0.946 1756 2.92 4.70 15.13 68.9 0.59 1373
ICON-030/360-58 360 144 58 20:1 1.347 1170 5.63 12.52 19.83 69.8 0.43 1930
ICON-030/360-86 360 144 86 40:1 1.764 3511 4.17 7.83 25.04 76.9 0.69 2295
ICON-030/360-173 360 144 173 20:1 4.042 3511 9.18 18.26 54.26 82.5 0.67 4902
ICON-040/720-14 720 288 14 80:1 1.347 1170 5.63 12.52 19.83 69.8 0.43 1930
ICON-040/720-29 720 288 29 40:1 1.347 1170 5.63 12.52 19.83 69.8 0.43 1930
ICON-040/720-43 720 288 43 40:1 2.021 1756 4.49 6.78 31.30 84.4 0.67 2395
ICON-040/720-58 720 288 58 20:1 2.327 1170 8.03 13.57 27.13 77.3 0.47 3009
ICON-040/720-86 720 288 86 40:1 4.042 3511 9.18 18.26 54.26 82.5 0.67 4902
ICON-040/720-173 720 288 173 20:1 6.982 3511 15.13 31.30 91.83 85.2 0.68 8197
ICON-050/1440-14 1440 576 14 80:1 2.327 1170 8.03 13.57 27.13 77.3 0.47 3009
ICON-050/1440-22 1440 576 22 80:1 2.021 1756 4.49 6.78 31.30 84.4 0.67 2395
ICON-050/1440-29 1440 576 29 40.1 2.327 1170 8.03 13.57 27.13 77.3 0.47 3009
ICON-050/1440-43 1440 576 43 40:1 3.462 1739 9.65 16.25 73.00 80.4 0.56 4306
ICON-050/1440-58 1440 576 58 20:1 4.655 1170 12.52 21.39 87.65 84.8 0.55 5487
ICON-050/1440-86 1440 576 86 40:1 6.982 3511 15.13 31.30 91.83 85.2 0.68 8197
ICON-050/1440-173 1440 576 173 20:1 13.964 3511 31.30 62.61 144.00 83.6 0.67 16711

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при трехфазном питании 460 в / 60 гц - 60 вКл./чаС

примечания
1.Inom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
2. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
3. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
4. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 60 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод 

(об/мин) R

мощность 
двигателя

(квт)

скорость 
двига-
теля, 

об/мин

ном. ток 
двигателя [1]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [2] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[3] 

роторе 
(lcc)

кпд 
ном, %

коэф-
фициент 
мощно-

сти

потре-
бляемая[4] 
мощность 

(вт)
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ICON-010D/ 30-SR1 30 12 12 - 30 40:1 0.400 12.00 18.00 60.00 443
ICON-010D/ 30-SR2 30 12 30 - 60 20:1 0.400 19.00 25.00 90.00 702
ICON-010D/ 90-SR1 90 36 12 - 30 40:1 0.400 24.00 37.00 80.00 886
ICON-010D/ 90-SR2 90 36 50 - 68 20:1 0.400 38.00 80.00 100.00 1403

ICON-010D/ 30-SR1 30 12 12 - 30 40:1 0.400 9.50 10.00 58.00 335
ICON-010D/ 30-SR2 30 12 30 - 60 20:1 0.400 12.00 13.00 65.00 424
ICON-010D/ 90-SR1 90 36 12 - 30 40:1 0.400 13.00 19.00 48.00 459
ICON-010D/ 90-SR2 90 36 50 - 68 20:1 0.400 17.00 35.00 58.00 600

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при питании 24 в и 48 в поСтоянного тоКа 

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

24 в пОсТ.ТОка - вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод (об/

мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

потребляемая[6] 
мощность (вт)

48 в пОсТ.ТОка - вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод (об/

мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

потребляемая[6] 
мощность (вт)
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ICON-010D/ 30-SR1 30 12 12 - 30 40:1 0.400 5.20 7.50 25.00 572
ICON-010D/ 30-SR2 30 12 30 - 80 20:1 0.400 5.80 7.70 25.00 638
ICON-010D/ 90-SR1 90 36 20 - 40 40:1 0.400 5.20 9.00 25.00 572
ICON-010D/ 90-SR2 90 36 55 - 70 20:1 0.400 6.00 12.00 25.00 660
ICON-020D/180-SR1 180 72 35 - 37 40:1 0.400 7.20 17.50 25.00 792

ICON-010D/ 30-SR1 30 12 12 - 30 40:1 0.400 4.80 7.50 25.00 576
ICON-010D/ 30-SR2 30 12 30 - 80 20:1 0.400 5.40 7.70 25.00 648
ICON-010D/ 90-SR1 90 36 20 - 40 40:1 0.400 4.80 9.00 25.00 576
ICON-010D/ 90-SR2 90 36 55 - 70 20:1 0.400 5.50 12.00 25.00 660
ICON-020D/180-SR1 180 72 35 - 37 40:1 0.400 6.60 17.50 25.00 792

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
рабочие параметры при питании 110 в и 120 в поСтоянного тоКа 

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

примечания
1. Асинхронные электродвигатели с соединением Δ 
2. Последние цифры в номере модели обозначают диапазон регулирования скоростей на выходе (об/мин), приведенных в таблице
3. lnom – Номинальный ток привода (при 40% настройки момента на выходе) в соответствии с ISO 12590
4. lmax – ток привода при макс моменте (при 100% настройки моменте на выходе) в соответствии с ISO 12590
5. lcc – ток привода с зафиксированным ротором (ток измеряется на приведенном в действие электродвигателе с зафиксированным валом на выходе) в 

соответствии с ISO 12590
6. Потребляемая мощность в номинальных условиях (Вт)

110 в пОсТ.ТОка - вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод (об/

мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

потребляемая[6] 
мощность (вт)

120 в пОсТ.ТОка - вкл./выкл. S2-15' или медленный пОвОрОТ S4-25%, 600 вкл./ч

модель
ном. момент 

(100%) нм
мин. момент 

(40%) нм
привод (об/

мин) R

мощность 
двигателя 

(квт)

ном. ток 
двигателя [3]  

(lnom)

макс. ток 
двигателя [4] 

(lmax)

Ток при 
зафикс.[5] 

роторе 
(lcc)

потребляемая[6] 
мощность (вт)
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A

a
b

b₁
b₂

B

a₁

a₂

½ C

h₁

H

Ø C

h₂ h₃

ICON-010 484 325 159 561 273 288 300 F10 332 142 152 209 32
ICON-020 597 347 159 579 283 296 500 F14 380 161 161 239 45
ICON-030 699 399 159 621 313 308 600 F14 436 175 175 269 70
ICON-040 815 455 159 686 318 368 720 F16 486 196 191 291 86
ICON-050 958 528 159 750 363 387 860 F25 560 223 218 336 110

Стандартные кабельные вводы:
a = 2 x 1” NPT
b = 1 x 1½” NPT
Вариант метрических размеров возможен по запросу

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
габаритные размеры - Со Стандартным ручным управлением

ICON 2000 сТандарТная серия с ручным управлением - меТрические размеры (мм / кг)
модель A a₁ a₂ B b₁ b₂ Ø C F H h₁ h₂ h₃ масса (кг)

ISO 5210 F размер
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A

a
b

b₁
b₂

B

a₁

h₁

H

Ø 
C

h₂

h₃

a₂
62 mm
2.4 in

62 mm
2.4 in

ICON-030 648 399 249 621 313 308 300 500 175 175 269 10 / 1 78
ICON-040 723 455 268 686 318 368 400 574 196 191 291 13 / 1 94
ICON-050 799 528 271 750 363 387 500 685 223 218 336 17 / 1 118

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
габаритные размеры - С уменьшенным ручным управлением

Стандартные кабельные вводы:
a = 2 x 1” NPT
b = 1 x 1½” NPT
Вариант метрических размеров возможен по запросу

ICON 2000 серия с уменьшенным ручным управлением - меТрические размеры (мм / кг) 

модель A a₁ a₂ B b₁ b₂ Ø C H h₁ h₂ h₃
ручное управление 

R масса (кг)
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A

a
b

b₁
b₂

B

a₁

a₂

½ C

h₁

H

Ø C

h₂ h₃

c c

ICON-010 484 325 159 627 339 288 300 F10 332 142 152 209 38
ICON-020 597 347 159 645 349 296 500 F14 380 161 161 239 51
ICON-030 699 399 159 687 379 308 600 F14 436 175 175 269 76
ICON-040 815 455 159 752 384 368 720 F16 486 196 191 291 92
ICON-050 958 528 159 816 432 387 860 F25 560 223 218 336 116

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
габаритные размеры - С дополнительным модулем Profibus и Стандартным ручным управлением

Стандартные кабельные вводы:
a = 2 x 1” NPT
b = 1 x 1½” NPT
c = 4 x ½” NPT
Вариант метрических размеров возможен по запросу.

ICON 2000 серия сО съемным PROFIBUS - меТрические размеры (мм / кг)
модель A a₁ a₂ B b₁ b₂ Ø C F H h₁ h₂ h₃ масса (кг)

ISO 5210 F размер
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A

a
b

b₁
b₂

B

a₁

h₁

H

Ø 
C

h₂

h₃

a₂
62 mm
2.4 in

62 mm
2.4 in

c c

ICON-030 648 399 249 687 379 308 300 500 175 175 269 10 / 1 84
ICON-040 723 455 268 752 384 368 400 574 196 191 291 13 / 1 100
ICON-050 799 528 271 816 429 387 500 685 223 218 336 17 / 1 124

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
габаритные размеры - С дополнительным модулем Profibus и уменьшенным ручным управлением

Стандартные кабельные вводы:
a = 2 x 1” NPT
b = 1 x 1½” NPT
c = 4 x ½” NPT
Вариант метрических размеров возможен по запросу.

ICON 2000 серия с уменьшенным ручным управлением и съемным PROFIBUS -- меТрические размеры (мм / кг) 

модель A a₁ a₂ B b₁ b₂ Ø C H h₁ h₂ h₃
ручное управление 

R масса (кг)
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h₁

A

a
b

b₁
b₂

B

a₁

a₂

H

Ø C

h₂ h₃

½ C

ICON-010 484 325 159 561 273 288 300 290 100 110 168 30
ICON-020 597 347 159 579 283 296 500 323 110 110 189 42
ICON-030 699 399 159 621 313 308 600 365 110 110 205 65

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
габаритные размеры - Стандарт без муфты и вКладыша

ICON 2000 серия без муфТы и вкладыша -- меТрические размеры (мм / кг) 
модель A a₁ a₂ B b₁ b₂ Ø C H h₁ h₂ h₃ масса (кг)

Стандартные кабельные вводы:
a = 2 x 1” NPT
b = 1 x 1½” NPT
Вариант метрических размеров возможен по запросу.
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F2
5

Ø dx

Ø d₅

N x Ø d₄

Ø d₅
Ø d₂
Ø d₃
Ø d₁

h₁
 

h₂l₂

h₁
l₁

F1
0 

– 
F1

6
ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры вторичного привода типа а

примечания к муфТам Типа а
Ø d₆ = Максимально допустимый резьбовой шток 
Ø dx = Максимально допустимый диаметр, 

описываемый шплинтом 
Fном = Максимальное усилие, применимое к 

ICON 2000 блоку типа 'A' в динамических 
условиях с настройкой момента на  100%

Fмакс = Максимальное усилие, применимое к 
ICON 2000 блоку типа 'A' в статических 
условиях с ручным управлением 
или c моментом при заторможенном 
электродвигателе

* = Не применимо в случае применения 
заглушки вкладыша 

ICON 2000 муфТы Типа а - меТрические размеры (мм)
модель 010 020 030 040 050
ISO 5210 F10 F14 F14 F16 F25
Fном (кН) 40 100 150 180 300
Fмакс (кН) 60 150 225 270 450
Ø d₁ 125 175 175 210 300
Ø d₂ f₈ 70 100 100 130 200
Ø d₃ 102 140 140 165 254
Ø d₄ M10 M16 M16 M20 M16
Ø d₅ 33 46 62 68 78
Ø d₆ макс. 32 45 60.5 65 77
Ø d₆ не обработ. * 18 * 19 26 30 35
Ø dx макс. 32 45 60.5 65 77
l₁ 40 55 70 75 95
l₂ 51 68 84 94 120
h₁ 3 4 4 5 5
h₂ 15 24 24 30 24
N 4 4 4 4 8
Масса (кг) 2 8 8 15 28
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Ø d₅

Ø d₇

Ø d₇

Ø dx

l₃

l₄

h₂

h₁

примечания для муфТ Типа B1/B2
Ø d₇ = со стандартным пазом по ISO 773
Ø dx = Максимально допустимый диаметр, 

описываемый шплинтом 

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры вторичного привода типа в1/в2

размеры фланца для типа А

ICON 2000 муфТы Типа B1/B2 - меТрические размеры (мм)
модель 010 020 030 040 050
ISO 5210 F10 F14 F14 F16 F25
Ø d₅ 33 46 62 68 78
B1Ø d₇ H9 42 60 60 80 100
B2Ø d₇ макс 42 60 60 80 100
Ø dx макс 50 71 71 94 116
l₃ 45 65 65 80 110
l₄ 56 85 84 105 155
Масса (кг) 2 7 7 14 26
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Ø d₁

N x Ø d₆

Ø d₃
Ø d₄

Ø d₂ f₈

l₁
l₂

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры подпружиненного вторичного привода типа аsC 

примечания
1. тип ASC представляет собой блок, имеющий 

способность передавать момент и усилие, 
а также включающий пружинную систему 
для поглощения удлинения шток затвора в 
результате температурных изменений или 
энергии электродвигателя, когда используются 
высокоскоростные приводы.

2. Необходимость применения упорного блока 
ASC должна определяться в соответствии 
с эффективными условиями работы сборки 
затвора с приводом. 

3. Минимальный выступ резьбового штока затвора 
: 1,10/1

4. Fном: начальное усилие пружины на гайку штока.
Fмакс: максимальное усилие пружины на гайку 

штока при полном сжатии пружины.
5. Более низкие значения F0 имеются по запросу

ICON 2000 муфТы Типа ASC - меТрические размеры (мм)
модель 010 020 030 040 050
ISO 5210 F10 F14 F14 F16 F25
Fном (кН) 40 100 150 180 300
Fмакс (кН) 60 150 225 270 450
Ø d₁ 32 45 60.5 65 77
Ø d₂ f₈ 70 100 100 130 200
Ø d₃ 102 140 140 165 254
Ø d₄ 150 175 214 269 300
Ø d₅ 33 46 62 68 78
Ø d₆ M10 M16 M16 M20 M16
l₁ 155 211.5 260 253 317
l₂ 3 3 4 4 5
N 4 4 4 4 8
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Ø d₁₀
Ø dy max

Ø d₁₀

Ø dx

l₆

h₂ h₁

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры вторичного привода типа в3/в4

примечания для муфТ Типа B3/B4
размеры фланца для типа А
Ø d₁₀ = со стандартным пазом по ISO 773
Ø dx = максимально допустимый диаметр, 

описываемый шплинтом

размеры фланца для типа А

ICON 2000 муфТы Типа B3/B4 - меТрические размеры (мм)
модель 010 020 030 040 050
ISO 5210 F10 F14 F14 F16 F25
B3Ø d₁₀ H9 20 30 30 40 50
B4Ø dy макс 22 32 46 50 58
Ø dx 26 40 55 60 68
l₆ 100 120 130 150 180
Масса (кг) 1 6 6 12 20
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ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
Схема Соединений

П
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я 
св

яз
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См. лист 2/2

Вход запроса 
положения

рЕЗЕрвНый

доПолНИтЕльНАя 9в 
АлКАлИНовый АККУМУлятор

рЕЗЕрвНый

БлоКИровКА ЗАКр.

БлоКИровКА отКр.

тИПИчНоЕ - I

Авто/рУч

отКр.

ЗАКр.

стоП

тИПИчНоЕ - C

АвАрИйНоЕ ЗАКр.

тИПИчНоЕ - E

+ 24 в Пост. тоКА

O в Пост. тоКА

O в Пост. тоКА

УПрАвлЕНИЕ 
БлоКИровКой

дИстАНЦИоННоЕ 
УПрАвлЕНИЕ

УПрАвлЕНИЕ 
АвАрИйНыМ 
ЗАКрытИЕМ

НАПряжЕНИЕ НА 
выходЕ

сЕтЕвой ИсточНИК 
ПИтАНИя
(220-690 В перем. тока, 
50/60 Гц)

своБодНыЕ

ЗАЗЕМлЕНИЕ

Вкл./Выкл. или медленный поворот  
Базовая конфигурация реле 
(можно изменить, смотрите инструкции в 
руководстве)

AS1 = Предел открытия / установить контакт
AS2 = Предел закрытия / установить контакт
AS3 = выбор дИстАНЦИоННоГо положения / 
установить контакт
AS4 = чрезмерный момент / прервать контакт
AS5 = двигатель работает / установить контакт
AS6 = Положение <10% / установить контакт
AS7 = Аварийное закрытие / установить 
контакт
AS8 = чрезмерная температура эл. двигателя

ВХ. 4-20 мА +

ВХ. 4-20 мА -
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SGR-160-030/1750-** 1750 700 26 31
SGR-160-030/2150-** 2150 860 21 26
SGR-160-030/2880-** 2880 1152 8 10
SGR-160-030/2880-** 2880 1152 16 19
SGR-250-030/3600-** 3600 1440 12 15
SGR-250-040/3600-** 3600 1440 24 29
SGR-250-030/4800-** 4800 1920 5 6
SGR-250-030/4800-** 4800 1920 9 11
SGR-250-040/4800-** 4800 1920 18 22
SGR-250-050/4800-** 4800 1920 36 43
SGR-400-030/7500-** 7500 3000 6 7
SGR-400-040/7500-** 7500 3000 12 14
SGR-400-050/7500-** 7500 3000 24 29
SGR-400-040/9600-** 9600 3840 5 6
SGR-400-040/9600-** 9600 3840 9 11
SGR-400-050/9600-** 9600 3840 18 22
SGR-640-050/9600-** 9600 3840 18 22
SGR-640-040/15000-** 15000 6000 6 7
SGR-640-050/16000-** 16000 6400 11 13
SGR-640-050/19200-** 19200 7680 5 6
SGR-640-050/19200-** 19200 7680 9 11
SGR-1000-050/22000-** 22000 8800 8 9
SGR-1000-050/28000-** 28000 11200 6 7
SGR-1000-050/37000-** 37000 14800 2 3
SGR-1000-050/37000-** 37000 14800 5 6
SGR-1600-050/40000-** 40000 16000 4 5
SGR-1600-050/48000-** 48000 19200 3 4
SGR-1600-050/57000-** 57000 22800 3 4

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
зубчатый редуКтор типа sGr

рабОчие парамеТры мнОГООбОрОТнОГО привОда SGR
ном. момент мин. момент об/мин** об/мин**

модель SGR (100%) (нм) (40%) (нм) (50 Гц) (60 Гц)

для применений на затворах, когда необходимы многооборотные приводы и момент 
превосходит 1440 нм.
зубчатый редуктор и его опорный блок сконструированы для наиболее тяжелых условий 
работы.

примечания
1. ** должны быть заменены на значения времени работы при выбранной частоте (50 или 60 Гц)
2. Номинальный момент на выходе устанавливается в диапазон от 40% (минимальный момент) до 100% от 

указанного значения
3. теоретический максимальный момент на выходе. реальный максимальный момент на выходе является 

функцией скорости и питания электродвигателя, и может варьироваться от 1.3 до 2-х от номинального 
момента на выходе

4. рабочие параметры в таблице выше относятся для работы в режимах вКл./выКл. S2-15' или 
МЕдлЕННоЕ ПоворАчИвАНИЕ S4-25%-60 вкл./час (IEC34-1)
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Ø d₅

N x Ø d₄N x Ø d₄

Ø d₆

Ø d₂ f₈

Ø d₃

Ø d₁

Ø d₆

Ø dx

l₂

h₂ h₁

l₁

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
зубчатый редуКтор типа sGr - размеры муфты

тип "А"
с резьбой

тип "в"  на 
шплинте

ICON 2000 серия SGR - меТрические размеры (мм / кг)
модель SGR 160 SGR 250 SGR 400 SGR 640 SGR 1000 SGR 1600
ISO 5210 F30 F35 F35 --- --- ---
Fnom (кН) 440 700 1200 2250 3200 4500
Fmax (кН) 660 1050 1800 3375 4800 6750
Ø d₁ 350 415 415 475 500 620
Ø d₂ f₈ 230 260 260 300 330 400
Ø d₃ 298 356 356 406 425 520
Ø d₄ 22 33 33 39 M36 M45
Ø d₅ 78 97 109 130 156 188
Ø d₆ max (dx) 77 96 108 127 153 180
Ø d₆ min 51 55 60 75 90 95
l₁ 110 144 178 216 252 307
l₂ 134 172 201 250 290 354
h₁ 5 5 5 8 8 8
h₂ 30 40 45 45 50 58
N 8 8 8 16 16 16
Масса (кг) 48 75 105 150 195 250

примечание для муфТ Типа а
тип "А" = Блок может передавать момент и нагрузку 
Ø dx = Максимально допустимый диаметр, 

описываемый шплинтом 
l1 x1.10 = Минимальный выступ резьбового штока 

затвора 
Fnom = Максимальная нагрузка, применимая 

к блоку SGR типа "А" в динамических 
условиях с настройкой момента на 100%

Fmax = Максимально допустимая нагрузка, 
применимая к блоку SGR типа "А" 
в статических условиях с ручным 
управлением или заторможенным 
электродвигателем 
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A

a
b

b₁
b₂

B
h₂

h₁

H

Ø C

h₃

a₁ a₂ a₃

SGR-160-030 859 399 270 190 625 313 312 400 F30 617 231 380 251 127
SGR-250-030 927 399 319 227 625 313 312 500 F35 684 315 380 345 154
SGR-250-040 983 445 319 227 690 318 372 500 F35 724 280 420 310 170
SGR-250-050 1036 508 319 227 775 363 392 500 F35 684 280 380 310 194
SGR-400-030 980 399 373 208 625 313 312 500 F35 736 356 380 383 232
SGR-400-040 1036 455 373 208 690 318 372 500 F35 776 356 420 383 248
SGR-400-050 1089 508 373 208 775 363 392 500 F35 866 356 510 383 272
SGR-640-040 1098 455 405 237 690 318 372 600 spec. 838 418 420 460 288
SGR-640-050 1151 508 405 238 755 363 392 600 spec. 928 418 510 460 312
SGR-1000-050 1264 508 456 300 755 363 392 600 spec. 968 458 510 500 417
SGR-1600-050 1560 508 602 450 755 363 392 600 spec. 1040 522 510 564 752

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры зубчатого редуКтора - Стандартного С ручным управлением

Стандартные кабельные 
вводы:
a = 2 x 1” NPT
b = 1 x 1½” NPT

За
ви

си
т о

т х
од

а 
за

тв
ор

а

ISO 5210 F размер

ICON 2000 серия SGR ГабариТные размеры - меТрические (мм / кг)
модель A a₁ a₂ a₃ B b₁ b₂ ØC F H h₁ h₂ h₃ масса (кг)
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H

Ø C

B

A

A
B

A

a₁

b₂
b₁

a₂ a₃

h₂
h₁ h₃

SGR-160-030 814 354 270 190 679 300 379 300 717 231 486 251 135
SGR-250-030 880 354 319 227 678 302 376 300 748 315 448 345 162
SGR-250-040 942 416 319 227 742 310 432 400 828 280 528 310 178
SGR-250-050 1012 484 319 227 809 334 475 500 977 280 677 310 202
SGR-400-030 934 354 373 208 678 302 376 300 817 356 461 383 240
SGR-400-040 995 415 373 208 741 311 430 400 884 356 528 383 256
SGR-400-050 1064 484 373 208 809 334 475 500 1033 356 677 383 280
SGR-640-040 1057 415 405 238 743 311 432 400 947 418 528 460 296
SGR-640-050 1124 482 405 238 807 335 472 500 1091 418 673 460 320
SGR-1000-050 1240 484 456 300 809 334 475 500 1132 458 674 500 425
SGR-1600-050 1535 483 602 450 808 334 474 500 1196 522 674 564 760

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры зубчатого редуКтора - С уменьшенным ручным управлением

Стандартные кабельные вводы:
a = 2 x 1” NPT
b = 1 x 1½” NPT

За
ви

си
т о

т х
од

а 
за

тв
ор

а

ICON 2000 серия SGR ГабариТные размеры с уменьшенным ручным управлением - меТрические (мм / кг)
модель A a₁ a₂ a₃ B b₁ b₂ Ø C H h₁ h₂ h₃ масса (кг)
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WGR-100/330-** 330 132 500 63 52
WGR-100/330-** 330 132 500 42 35
WGR-100/330-** 330 132 500 31 26
WGR-100/330-** 330 132 500 21 17
WGR-100/330-** 330 132 500 16 13
WGR-100/330-** 330 132 500 10 9
WGR-100-010/1000-** 1000 400 1500 63 52
WGR-100-010/1000-** 1000 400 1500 42 35
WGR-100-010/1000-** 1000 400 1500 31 26
WGR-100-010/1000-** 1000 400 1500 21 17
WGR-100-010/1000-** 1000 400 1500 16 13
WGR-100-010/1000-** 1000 400 1500 10 9
WGR-200-010/2000-** 2000 800 3000 125 104
WGR-200-010/2000-** 2000 800 3000 83 69
WGR-200-010/2000-** 2000 800 3000 63 52
WGR-200-010/2000-** 2000 800 3000 42 35
WGR-200-010/2000-** 2000 800 3000 31 26
WGR-200-010/2000-** 2000 800 3000 21 17
WGR-200-010/2000-** 2000 800 3000 10 9
WGR-400-010/4000-** 4000 1600 6000 155 118
WGR-400-010/4000-** 4000 1600 6000 103 78
WGR-400-010/4000-** 4000 1600 6000 78 59
WGR-400-010/4000-** 4000 1600 6000 52 39
WGR-400-010/4000-** 4000 1600 6000 39 29
WGR-400-010/4000-** 4000 1600 6000 26 20
WGR-400-010/4000-** 4000 1600 6000 13 10
WGR-800-020/8000-** 8000 3200 12000 229 196
WGR-800-020/8000-** 8000 3200 12000 153 125
WGR-800-020/8000-** 8000 3200 12000 114 95
WGR-800-020/8000-** 8000 3200 12000 76 64
WGR-800-020/8000-** 8000 3200 12000 57 47
WGR-800-020/8000-** 8000 3200 12000 38 32
WGR-800-020/8000-** 8000 3200 12000 19 16

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
WGr - червячный редуКтор для четверть-оборотных затворов

ICON 2000 серия WGR рабОчие парамеТры привОда с 3-х фазным элекТрОдвиГаТелем 
ном. момент (100%) мин. момент (40%) макс. момент время работы/90°** время работы/90°**

модель WGR  (нм)  (нм)  (нм) (секунд при 50 Гц) (секунд при 60 Гц)

для применения любого типа четверть-оборотных затворов (шаровых кранов, поворотных 
дисковых заслонок, конусных кранов....).
червячная передача спроектирована в соответствии с  AWWA C-540 и иными основными 
стандартами.

примечания
1. ** должны быть заменены на значения времени работы при выбранной частоте (50 или 60 Гц)
2. Номинальный момент на выходе устанавливается в диапазон от 40% (минимальный момент) до 100% от 

указанного значения
3. теоретический максимальный момент на выходе. реальный максимальный момент на выходе является 

функцией скорости и питания электродвигателя, и может варьироваться от 1.3 до 2-х от номинального 
момента на выходе

4. рабочие параметры в таблице выше относятся для работы в режимах вКл./выКл. S2-15' или 
МЕдлЕННоЕ ПоворАчИвАНИЕ S4-25% - 60 вкл./час (IEC34-1)
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WGR-1600-020/16000-** 16000 6400 24000 466 389
WGR-1600-020/16000-** 16000 6400 24000 311 259
WGR-1600-020/16000-** 16000 6400 24000 233 194
WGR-1600-020/16000-** 16000 6400 24000 155 130
WGR-1600-020/16000-** 16000 6400 24000 117 97
WGR-1600-020/16000-** 16000 6400 24000 78 65
WGR-1600-020/16000-** 16000 6400 24000 39 32
WGR-3200-020/32000-** 32000 12800 48000 623 519
WGR-3200-020/32000-** 32000 12800 48000 467 389
WGR-3200-020/32000-** 32000 12800 48000 311 259
WGR-3200-020/32000-** 32000 12800 48000 233 195
WGR-3200-020/32000-** 32000 12800 48000 156 130
WGR-3200-020/32000-** 32000 12800 48000 78 65
WGR-3200-030/32000-** 32000 12800 48000 42 35
WGR-6300-020/63000-** 63000 25200 94500 700 583
WGR-6300-020/63000-** 63000 25200 94500 525 438
WGR-6300-020/63000-** 63000 25200 94500 350 292
WGR-6300-020/63000-** 63000 25200 94500 175 146
WGR-6300-030/63000-** 63000 25200 94500 96 80
WGR-6300-040/63000-** 63000 25200 94500 39 33

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
WGr - червячный редуКтор для четверть-оборотных затворов

ICON 2000 серия WGR рабОчие парамеТры привОда с 3-х фазным элекТрОдвиГаТелем 
ном. момент (100%) мин. момент (40%) макс. момент время работы/90°** время работы/90°**

модель WGR  (нм)  (нм)  (нм) (секунд при 50 Гц) (секунд при 60 Гц)

примечания
1. ** должны быть заменены на значения времени работы при выбранной частоте (50 или 60 Гц)
2. Номинальный момент на выходе устанавливается в диапазон от 40% (минимальный момент) до 100% от 

указанного значения
3. теоретический максимальный момент на выходе. реальный максимальный момент на выходе является 

функцией скорости и питания электродвигателя, и может варьироваться от 1.3 до 2-х от номинального 
момента на выходе

4. рабочие параметры в таблице выше относятся для работы в режимах вКл./выКл. S2-15' или 
МЕдлЕННоЕ ПоворАчИвАНИЕ S4-25% - 60 вкл./час (IEC34-1)
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Ø d₄

h₂+ 
0.

5

Ø d₇

Ø d₃ ±0.2

Ø d₁ max.

Ø d₇

Ø dx

WGR-100 F14 175 140 M16 4 100 16 16 42 51
WGR-200 F16 210 165 M20 4 105 20 16 65 76
WGR-400 F16 210 165 M20 4 105 20 16 65 76
WGR-800 F25 300 254 M16 8 115 20 20 90 104
WGR-800 F30 350 298 M20 8 115 20 20 90 104
WGR-1600 F25 300 254 M16 8 140 24 20 103 120
WGR-1600 F30 350 298 M20 8 140 30 20 103 120
WGR-3200 F30 350 298 M20 8 165 30 20 120 139
WGR-3200 F35 415 356 M30 8 165 30 20 120 139
WGR-6300 F40 475 406 M36 8 250 35 30 170 194

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры приводной муфты для червячного редуКтора типа WGr

примечания
1. втулка-вкладыш поставляется Biffi с 

необработанным на станке отверстием. 
обработка отверстия на станке производится по 
запросу.

2. Фиксирующие болты или штанги поставляются 
Biffi только по запросу, минимальные 
требования к классу необходимых материалов 
8.8 UNI37409, ASTM A320-L7

3. Любые иные муфты могут поставляться по 
запросу

4. Фланцы для моделей WGR-800, 1600 и 3200 
имеют двойной диаметр расположения 
отверстий.

ICON 2000 серия WGR - меТрические размеры (мм)
H макс 
высота 
штока

d₇макс штока для 
установки вкладыша

модель ISO 5211 Ø d₁ Ø d₃ Ø d₄ N° h₂ Ø Pin Ø d₇ Ø dx

Вкладыш

Поточная линия

Ø Шпильки

IS
O 

F2
5 

до
 IS

O 
F4

0 
IS

O 
F1

4/
IS

O 
F1

6

Ø d₃ (Диам. расположения отверстий)



39

a₃
a₂

A

B

D

b₂ b₁

a₁

H

ba

h₁

h₂

Ø C

WGR-100-010 499 90 137 272 564 273 291 300 86 F14 387 62 115 39
WGR-200-010 540 121 147 272 564 273 291 300 119 F16 378 53 131 42
WGR-400-010 657 121 264 272 564 273 291 300 119 F16 378 53 131 60
WGR-800-020 776 175 295 306 588 283 299 500 130 F25/F30 415 68 151 75
WGR-1600-020 810 175 329 306 620 283 299 500 162 F25/F30 444 97 191 106
WGR-3200-020 852 250 296 306 704 283 299 500 246 F30/F35 453 106 213 166
WGR-3200-030 893 250 296 347 734 313 311 600 246 F30/F35 506 106 213 174
WGR-6300-020 1012 306 400 306 823 283 299 500 301 F40 482 135 285 509
WGR-6300-030 1053 306 400 347 851 313 311 600 301 F40 535 135 285 517
WGR-6300-040 1090 306 400 384 858 318 318 720 301 F40 590 135 285 527

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
габаритные размеры червячного редуКтора типа WGr

ICON 2000 серия WGR ГабариТные размеры - меТрические (мм / кг)
модель A a₁ a₂ a₃ B b₁ b₂ Ø C D F H h₁ h₂ масса (кг)

Поточная линия

ISO 5211 F размер

Стандартные кабельные вводы:
a =  1” NPT
b = 1½” NPT
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ELGA-14KR-020/94000-** 94000 54300 82000 141000 865 721 ICON-020/180-24(29) 0.286 0.343
ELGA-14KR-020/94000-** 94000 54300 82000 141000 577 481 ICON-020/180-36(43) 0.367 0.440
ELGA-14KR-020/94000-** 94000 54300 82000 141000 433 361 ICON-020/180-48(58) 0.526 0.631
ELGA-14KR-020/94000-** 94000 54300 82000 141000 288 240 ICON-020/180-72(86) 0.789 0.947
ELGA-14KR-020/94000-** 94000 54300 82000 141000 144 120 ICON-020/180-144(173) 1.470 1.764
ELGA-14KR-030/94000-** 94000 54300 82000 141000 69 58 ICON-030/360-144(173) 3.368 4.042
ELGA-14KR-040/94000-** 94000 54300 82000 141000 42 35 ICON-040/720-144(173) 5.818 6.982
ELGA-18KR-020/133000-** 133000 77000 116000 199500 1330 1108 ICON-020/180-24(29) 0.286 0.343
ELGA-18KR-020/133000-** 133000 77000 116000 199500 887 739 ICON-020/180-36(43) 0.367 0.440
ELGA-18KR-020/133000-** 133000 77000 116000 199500 665 554 ICON-020/180-48(58) 0.526 0.631
ELGA-18KR-020/133000-** 133000 77000 116000 199500 443 369 ICON-020/180-72(86) 0.789 0.947
ELGA-18KR-020/133000-** 133000 77000 116000 199500 222 185 ICON-020/180-144(173) 1.470 1.764
ELGA-18KR-030/133000-** 133000 77000 116000 199500 133 111 ICON-030/360-144(173) 3.368 4.042
ELGA-18KR-040/133000-** 133000 77000 116000 199500 57 48 ICON-040/720-144(173) 5.818 6.982
ELGA-32KR-030/266000-** 266000 156000 238000 399000 1272 1060 ICON-030/360-36(43) 0.789 0.947
ELGA-32KR-030/266000-** 266000 156000 238000 399000 954 795 ICON-030/360-48(58) 1.123 1.348
ELGA-32KR-030/266000-** 266000 156000 238000 399000 636 530 ICON-030/360-72(86) 1.470 1.764
ELGA-32KR-030/266000-** 266000 156000 238000 399000 318 265 ICON-030/360-144(173) 3.368 4.042
ELGA-32KR-040/266000-** 266000 156000 238000 399000 181 151 ICON-040/720-144(173) 5.818 6.982
ELGA-32KR-050/266000-** 266000 156000 238000 399000 75 63 ICON-050/1440-144(173) 11.636 13.963
ELGA-50KR-030/334000-** 334000 197000 300000 501000 1280 1067 ICON-030/360-36(43) 0.789 0.947
ELGA-50KR-030/334000-** 334000 197000 300000 501000 960 800 ICON-030/360-48(58) 1.123 1.348
ELGA-50KR-030/334000-** 334000 197000 300000 501000 640 533 ICON-030/360-72(86) 1.470 1.764
ELGA-50KR-030/334000-** 334000 197000 300000 501000 320 267 ICON-030/360-144(173) 3.368 4.042
ELGA-50KR-040/334000-** 334000 197000 300000 501000 152 127 ICON-040/720-144(173) 5.818 6.982
ELGA-50KR-050/334000-** 334000 197000 300000 501000 65 54 ICON-050/1440-144(173) 11.636 13.963

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
редуКтор ElGa C КулиСным механизмом

редуктор с кулисным механизмом для применения на затворах, требующих высоких 
моментов в конце хода (Открытие/закрытие). Также применяются на четверть-оборотных 
клапанах, когда требуются высокие моменты.

примечания
1. ** должны быть заменены на значения времени работы при выбранной частоте (50 или 60 Гц)
2. Номинальный момент на выходе устанавливается в диапазон от 40% (минимальный момент) до 100% от 

указанного значения
3. теоретический максимальный момент на выходе. реальный максимальный момент на выходе является 

функцией скорости и питания электродвигателя, и может варьироваться от 1.3 до 2-х от номинального 
момента на выходе

4. рабочие параметры в таблице выше относятся для работы в режимах вКл./выКл. S2-15' или 
МЕдлЕННоЕ ПоворАчИвАНИЕ S4-25% - 60 вкл./час (IEC34-1)

рабОчие парамеТры привОда ICON 2000 серии ELGA с 3-х фазным элекТрОдвиГаТелем[4]

модель[1]

ном. момент[2] (100%) (нм)

макс. 
момент[3] 

(нм)

время сра-
батывания/ 
90°** (50 Гц)

время 
срабатыва-
ние/ 90°** 

(60 Гц) ICON 2000 модель

мощность 
электродви-

гателя 
(квт) 

при 50 Гц)

мощность 
электродви-

гателя 
(квт) 

при 60 Гц)
Трогания на 

открытие в работе
в конце 

открытия
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Ø d₄

h₁

H

+0
,5

  0

Ø d₁ max.

Ø d₂ +0,1
  0

±0,2
  Ø d₃

h₂
Ø d₇

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры приводной муфты для редуКтора ElGa 

примечание
1. Приводная муфта поставляется Biffi с необработанным отверстием. Механическая обработка отверстия по запросу.
2. По запросу могут поставляться различные значения фланцевых размеров
3. Паз для прямоугольного шплинта в соответствии с DIN 6885 SH.1 или BS 4235 или UNI 6604 или эквивалент.
4. Паз для квадратного шплинта в соответствии с ANSI B17.1-1967 или эквивалент.
5. В стандарте поставляется наружная втулка. Внутренняя втулка поставляется по запросу.
6. Фиксирующие болты или штанги поставляются Biffi только по запросу, минимальный класс необходимых материалов 8.8 UNI37409, ASTM A320-L7

Приводная муфта

N = N° резьбовых отверстий

Поточная линия

Стандартное положение шплинта,
когда затвор открывается
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Ø d₃ (диаметр окружности 
расположения отверстий)

ICON 2000 серия ELGA - меТрические размеры (мм)
модель Elga 14 Elga 18 Elga 32 Elga 50
ISO 5211[2] F48 F60 F60 специальный
Ø d₁ 580 680 780 800
Ø d₂[5] 250 290 290 315
Ø d₃ 483 603 603 698
Ø d₄[6] M36 M36 M36 M36
h₁[5] 10 12 12 10
h₂ 29 32 32 32
N 12 20 20 24
H 340 350 400 430
d₇ макс. приема штока - прямоугольный шплинт UNI/DIN[3] Ø200 Ø220 Ø230 Ø255
d₇  макс. приема штока - квадратный шплинт[4] Ø175 Ø190 Ø200 Ø225
d₇  макс. приема штока - квадратный шплинт 150 170 175 190
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D

Ø C

B

b₂

b

a

a

b₁

h₁

a₁
a₂

a₃

h₂

H

A

14KR-020 1619 536 778 305 772 283 300 500 200 F48 463 166 320 650
14KR-030 1653 536 778 339 793 313 312 600 200 F48 476 166 320 660
14KR-040 1712 536 778 398 835 318 372 720 200 F48 627 166 320 670
18KR-020 1727 583 839 305 852 283 300 500 230 F60 542 195 383 800
18KR-030 1761 583 839 339 873 313 312 600 230 F60 595 195 383 810
18KR-040 1820 583 839 398 915 318 372 720 230 F60 656 195 383 820
32KR-030 1.964 663 1.124 339 863 313 312 600 270 F60 632 232 464 960
32KR-040 2.064 663 1.164 398 1005 318 372 720 270 F60 693 232 464 970
32KR-050 2.185 663 1.244 478 1049 363 392 860 270 F60 750 232 464 980
50KR-030 2.340 710 1.291 339 1003 313 312 600 300 SPEC. 633 233 561 1180
50KR-040 2.439 710 1.331 398 1045 318 372 720 300 SPEC. 694 233 561 1190
50KR-050 2.599 710 1.411 478 1089 363 392 860 300 SPEC. 751 233 561 2000

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
габаритные размеры ElGa 

Поточная линия

ISO 5211 F размер

Стандартные кабельные 
вводы:
a =  1” NPT
b = 1½” NPT

ICON 2000 серия ELGA ГабариТные размеры - меТрические (мм / кг)
модель A a₁ a₂ a₃ B b₁ b₂ Ø C D F H h₁ h₂ масса (кг)
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ICON-010L/10-** 10 4 0.6 0.7 0.030 0.036 40:1
ICON-010L/10-** 10 4 0.9 1.1 0.046 0.055 40:1
ICON-010L/10-** 10 4 1.2 1.4 0.071 0.085 20:1
ICON-010L/10-** 10 4 1.8 2.2 0.106 0.127 20:1
ICON-010L/10-** 10 4 2.4 2.9 0.142 0.170 20:1
ICON-010L/10-** 10 4 3.6 4.3 0.213 0.256 20:1
ICON-010L/40-** 40 16 0.6 0.7 0.071 0.085 40:1
ICON-010L/40-** 40 16 0.9 1.1 0.106 0.127 40:1
ICON-010L/40-** 40 16 1.2 1.4 0.122 0.146 20:1
ICON-010L/40-** 40 16 1.8 2.2 0.184 0.221 20:1
ICON-010L/40-** 40 16 2.4 2.9 0.286 0.343 20:1
ICON-010L/40-** 40 16 3.6 4.3 0.367 0.440 20:1
ICON-020L/60-** 60 24 1.2 1.4 0.184 0.221 40:1
ICON-020L/60-** 60 24 1.6 1.9 0.286 0.343 40:1
ICON-020L/60-** 60 24 2.4 2.9 0.367 0.440 40:1
ICON-020L/60-** 60 24 3.2 3.8 0.526 0.631 20:1
ICON-020L/60-** 60 24 4.8 5.8 0.789 0.947 20:1
ICON-030L/90-** 90 36 1.0 1.2 0.526 0.631 80:1
ICON-030L/90-** 90 36 2.0 2.4 0.526 0.631 40:1
ICON-030L/90-** 90 36 4.0 4.8 1.123 1.348 20:1
ICON-030L/90-** 90 36 6.0 7.2 1.470 1.764 40:1
ICON-040L/150-** 150 60 2.4 2.9 0.840 1.008 40:1
ICON-040L/150-** 150 60 3.2 3.8 1.123 1.348 40:1
ICON-040L/150-** 150 60 4.8 5.8 1.684 2.021 40:1
ICON-040L/150-** 150 60 6.4 7.7 1.939 2.327 20:1
ICON-040L/150-** 150 60 9.6 11.5 3.368 4.042 40:1

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
iCoN 2000l линейный привод

для конкретного применения на линейных затворах (шиберы, вентили ...) с не резьбовыми 
штоками, просто замените поршень или мембрану пневматических приводов.

примечания
1. ** должны быть заменены на значения времени работы при выбранной частоте (50 или 60 Гц)
2. Номинальный момент на выходе устанавливается в диапазон от 40% (минимальный момент) до 100% от 

указанного значения
3. рабочие параметры в таблице ниже относятся для работы в режимах вКл./выКл. S2-15' или 

МЕдлЕННоЕ ПоворАчИвАНИЕ S4-25% - 60 вкл./час (IEC34-1)
4. относится к усилию в процессе работы = 40% номинального усилия
5. По запросу может поставляться версия для модульного режима работы.

рабОчие парамеТры линейнОГО привОда ICON 2000L Lс 3-х фазным элекТрОдвиГаТелем[3]

модель[1]

номинальное усилия[2] 

(100%) (кн)
мин. усилие 

(40%) (кн)

линейная 
скорость[4] ** 

(мм/с) (при 50 Гц)

линейная 
скорость[4] ** 

(мм/с) (при 60 Гц)

мощность 
электродвигателя 
(квт) (при 50 Гц)

мощность 
электродвигателя 
(квт) (при 60 Гц) R
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Ø d₂ f₈

Ø d₃

Ø d₁

Ø d₈

N x Ø d4

S

I₄

I₂

I₇

h₂

h₁

ICON 2000 ЭлЕКтрИчЕсКИЕ ПрИводы
размеры iCoN 2000l линейного привода

примечания
1. Шток показан в полностью  втянутом положении.
2. торец штока (Ø d₈) имеет левую резьбу
3. Допускаются только осевые нагрузки
4. Fnom =  максимальное усилие, применимое 

к линейному опорному блоку в 
динамических условиях с моментом 
настроенным на 100%

 Fmax =  максимальное усилие, применимое к 
линейному опорному блоку в статических 
условиях с ручным управлением или 
заторможенным электродвигателем 

ICON 2000L линейный привОд - меТрические размеры (мм /кг)
модель 010L 020L 030L 040L
ISO 5210 / DIN3358 F10 F14 F14 F16
Fnom (кН) 40 60 80 150
Fmax (кН) 60 90 135 225
Ø d₁ 125 175 175 210
Ø d₂ f₈ 70 100 100 130
Ø d₃ 102 140 140 165
Ø d₄ M10 M16 M16 M20
Ø d₈ (левый) M20x1.5 M36x3 M36x3 M42x3
h₁ 3 4 4 4
h₂ 15 24 24 30
l₇ 265 375 480 580
l₂ 25 55 55 65
l₄ 35 60 60 80
N 4 4 4 4
S (макс ход) 100 160 200 300
Масса (кг) 10 18 22 28

Biffi reserve the the right to change product designs and specifications without notice.
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