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Количество 
ярусов

Количество 
систем 

коммутации

Длина L 
VSN (mm)

Длина L 
VSR (mm)

1 1-2 38,3 34,5

2 3-4 50,3 46,5

3 5-6 62,3 58,5

4 7-8 74,3 70,5

5 9-10 86,3 82,5

6 11-12 98,3 94,5

7 13-14 110,3 106,5

8 15-16 122,3 118,5

9 17-18 134,3 130,5

10 19-20 146,3 142,5

11 21-22 158,3 154,5

12 23-24 170,3 166,5

Количество 
ярусов

Количество 
систем 

коммутации

Длина L 
(mm)

1 1-2 50,5

2 3-4 67

3 5-6 83,5

4 7-8 100

5 9-10 116,5

6 11-12 133

7 13-14 149,5

8 15-16 166

9 17-18 182,5

10 19-20 199

11 21-22 215,5

12 23-24 232

Количество 
ярусов

Количество 
систем 

коммутации

Длина L 
(mm)

1 1-2 50,5

2 3-4 67

3 5-6 83,5

4 7-8 100

5 9-10 116,5

6 11-12 133

7 13-14 149,5

8 15-16 166

9 17-18 182,5

10 19-20 199

11 21-22 215,5

12 23-24 232

Количество 
ярусов

Количество 
систем 

коммутации

Длина L 
(mm)

1 1-2 67

2 3-4 100

3 5-6 133

4 7-8 166

5 9-10 199

6 11-12 232

Kулачковые переключатели согласно диапазона


