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№ для заказа Конструктивный 

размер 
Число полюсов Размер "I" (деталь 1) 

3WT9888-0GA00 
3WT9888-0KA00 
3WT9888-0HA00 
3WT9888-0LA00 

I 
II 
I 
II 

3 
3 
4 
4 

281 
381 
371 
501 

Демонтаж блока управления 
Демонтаж блока управления (Страница 89)  

Откручивание монтажного кронштейна 
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Присоединение втяжного привода 
● Уложить выключатель на заднюю сторону 

Важно: использовать мягкую подкладку!  
Нижняя сторона выключателя с точки зрения целесообразности указывает на 
монтажные концы. 

● Вложить втяжной привод ① в выключатель  и прочно зафиксировать винтом ⑤ и 
упругой зажимной шайбой ⑧ 

● Сместить монтажные кронштейны ② и ③ через концы вала  и  втяжного 
привода и надеть на корпус выключателя 

● Прочно завинтить монтажные кронштейны ② и ③ отверткой ⑥, момент затяжки 8 ± 
1 Нм 

● Окончательно завинтить втяжной привод затяжкой винта ⑤, момент затяжки 8 ± 1 
Нм 

● Ввинтить кодирующие винты ⑦ для кодирования расчетного тока в монтажную 
плиту  втяжного привода ① 

 

 
 

Примечание 
Кодирующие винты являются самонарезающими винтами и поэтому требуют 
повышенного момента ввинчивания. Расположение кодирующих винтов смотри 
рисунок внизу. Момент затяжки 8 ± 1 Нм 

 

● Снова поставить выключатель вертикально 
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Схема кодирования 
 

Расчетный ток Конструктивный размер Кодирующий винт в отверстии
1250 A 
1600 A 
2500 A 
3200 A 
3800 A 

I 
I 
II 
II 
II 

a 
b 
a 
c 
b 

● Вложить засов  и задвижку ⑫ вместе изнутри в проем пульта управления и 
прочно завинтить отверткой ⑭. 

 
● Проверить засов  на плавность хода и оставить в закрытом положении 
● Вставить рычаг ⑪ и витую изгибную пружину ⑬ на цапфу  пульта управления 
● Переместить отогнутое колено рычагом ⑪ в зацепление 
● Зафиксировать обе детали при помощи DUOCLIPS ⑮ 
Важно: Рычаг ⑪ должен легко поворачиваться! 
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Разместить самоприклеивающуюся табличку и изменить паспортную табличку 
Наклеить самоприклеивающуюся табличку ⑯ на переднюю сторону пульта управления 
Изменить паспортную табличку:  
12. место MLFB изменить на "4" и  
13-е место MLFB изменить на "5".  
Для изменения использовать стойкий к истиранию карандаш. 
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Монтаж дверной задвижки (если отсутствует) 
● Открутить винты  электронного расцепителя максимального тока  
● Снять электронный расцепитель максимального тока  

 
● Навесить пружину дверной задвижки ⑱ эксцентричной осью в боковую стенку 

привода  
● Навесить пружину дверной задвижки ⑱ концентричной осью при помощи 

небольшой отвертки в дверную задвижку ⑰ (смотри чертеж) 
● Приложить дверную задвижку ⑰ с пружиной дверной задвижки ⑱ к боковой стенке 

привода  и зафиксировать стопорными шайбами ⑲ 
● Установить электронный расцепитель максимального тока , при этом обращать 

внимание на то, чтобы провода не зажимались 
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Монтаж блока управления 
Монтаж блока управления (Страница 91)  

Вставка кодирования в выдвижную раму 
 

8 ± 1 Нм

 
Схема кодирования 
 

Расчетный ток Конструктивный размер Кодирующие винты в 
отверстии 

1250 A 
1600 A 
2500 A 
3200 A 
3800 A 

I 
I 
II 
II 
II 

b 
a 

b + c 
a + b 
a + c 
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Общий обзор кодирования выключателя и выдвижной рамы 
 

 

 

 

 
Конс

т. 
разм

ер 

Номинальный 
ток 

Кодирование 

  Выключатель Выдвижение 
  a b  c a b  c 

1250 A ● ○   ○ ●   I 
1600 A ○ ●   ● ○   
2500 A ● ○  ○ ○ ●  ● 
3200 A ○ ○  ● ● ●  ○ 

II 

3800 A ○ ●  ○ ● ○  ● 



Принадлежности  
  

 3WT8 
158 Руководство по эксплуатации, 08/2008, 9239 0024 156 0- 

9.14 Вертикальные подключения для стационарного выключателя 

Проверка содержимого упаковки 

 
① Соединитель 
② Соединитель 
③ Соединитель 
④ Соединитель 
⑤ Соединитель 
⑥ Соединитель 
⑦ Соединитель 
⑧ Соединитель 
⑨ Соединитель 
⑩ Соединитель 
⑪ Соединитель 
⑫ Винт с шестигранной головкой М12 x 30 DIN933 
⑬ Винт с шестигранной головкой М12 x 45 DIN931 
⑭ Винт с шестигранной головкой М12 x 80 DIN931 
⑮ Шестигранная гайка М12 DIN934 
⑯ Упругая зажимная шайба 12 DIN6796 
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Количество № для заказа  Конструкти

вный 
размер / 

число 
полюсов 

Расчетный 
ток A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3WT9821 - 7AC00 I / 3 
I / 4 

≤ 1250 3
4 

          6 
8 

  6
8 

6
8 

3WT9821 - 7BC00 I / 3 
I / 4 

1600  3
4 

          6 
8 

 6
8 

6
8 

3WT9821 - 7DA00 
3WT9821 - 7DB00 

II / 3 
II / 4 

2000-2500   1
1 

2
3 

        6 
8 

 6
8 

6
8 

3WT9821 - 7FA00 
3WT9821 - 7FB00 

II / 3 
II / 4 

3200     1
1 

2
3 

       6
8 

6
8 

6
8 

3WT9821-7FC00 
3WT9821-7FD00 

II / 3 
II / 4 

4000       1 
1 

1 
1 

 
1 

 
1 

1   6 
8 

6 
8 

6 
8 

Подготовительные работы 
Отключить выключатель, ослабить пружинный энергоаккумулятор 
 

выключатель включен выключатель 
отключить, 

выключатель включен возможное 
состояние: 

пружинный 
энергоаккумулятор 

ослаблен 

пружинный 
энергоаккумулятор 

натянут 

пружинный 
энергоаккумулятор 

натянут 
Последовательност
ь управления: 

выключить включить - выключить выключить - включить - 
выключить 
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Стационарный выключатель Выдвижной выключатель 

 

Снять ручной штекер Потянуть выключатель в положение 
технического обслуживания или вынуть 
из установки 

Ручной штекер или ручные штекеры вытягиваются вверх.  
При этом обращать внимание на то, чтобы подсоединенные провода не 
надламливались. 

Установка соединителей (конструктивный размер I) 

X

X

 
Установить соединитель ① или ②, как показано, на присоединительную шину ⑰ и 
привинтить винтом с шестигранной головкой ⑫ или ⑬ упругой шайбой ⑯ и 
шестигранной гайкой ⑮ (момент затяжки 70 ± 7 Нм) 
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Установка соединителей (конструктивный размер II) 

 
Установить соединители ① или ②, как показано, на присоединительную шину ⑰ и 
привинтить винтом с шестигранной головкой ⑫ или ⑬ упругой шайбой ⑯ и 
шестигранной гайкой ⑮ (момент затяжки 70 ± 7 Нм) 

 

 Примечание 
Следует обращать внимание на то, чтобы соединители ③ и ④ или ⑤ и ⑤ 
(симметричные и несимметричные) устанавливались в правильной позиции. При 3-
полюсном исполнении отсутствуют внешние правые соединения. 
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9.15 Присоединительные шины для выдвижной рамы Типоразмер I 

Проверка содержимого упаковки 

 
① Вертикальное подключение 1250 A 
② Вертикальное подключение 1 600 A 
③ Переднее подключение с расположением отверстий по DIN 1250 A  
④ Переднее подключение с расположением отверстий по DIN 1600 A  
⑤ Винт с шестигранной головкой M6 x 25 - 8.8 DIN 933 
⑥ Винт с шестигранной головкой M6 x 35 - 8.8 DIN 933 
⑦ Упругая зажимная шайба 6 DIN 6796 

Спецификация 
 

Количество № для заказа  Расчетный ток Способ подсоединения 
1 2 3 4 5 6 7 

3WT9823-3AA00 1250 Вертикальное подключение 1    4  4 
3WT9823-3BA00 1600 Вертикальное подключение  1   4  4 
3WT9823-1AA01 1250 Переднее соединение по DIN   1  2 2 4 
3WT9823-1BA01 1600 Переднее соединение по DIN    1 2 2 4 
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Монтаж присоединительных шин 
Выкрутить имеющиеся соединители. Для этого открутить крепежные винты ⑨ или ⑩ и 
вынуть соединители из пластинчатых блоков ⑫. При этом пластинчатые блоки не 
должны выниматься из задней стенки ⑬.  

 

ЗАМЕТКА  
В случае необходимости вставлять вынутые пластинчатые блоки только в 
положение, показанное на Рис. 2, т.е. упорный штифт ⑭ должен указывать в сторону 
соединителей. 

 

Вставить новые соединители согласно Рис. 1 и Рис. 2 и прочно завинтить 
прилагаемыми винтами и упругими зажимными шайбами. Момент затяжки 8 ± 1 Нм. 
Упорядочение крепежных винтов смотри на Рис. 1, положение упругих зажимных шайб 
на Рис 2. 
Все изображения упрощены! 

 
Рис. 1: Задняя стенка выдвижной рамы, вид сзади, возможные виды подключения 
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Рис. 2: Положение пластинчатых блоков 
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9.16 Присоединительные шины / соединители для выдвижной рамы 
конструктивного размера II 

Проверка содержимого упаковки 

 
① Присоединительная шина ≤ 2500 A, расположение отверстий по DIN 
② Присоединительная шина 3200 A, расположение отверстий по DIN 
③ Винт с шестигранной головкой DIN 931 - М 10 x 40 - 8 
④ Винт с шестигранной головкой DIN 931 - М 10 x 55 - 8 
⑤ Винт с цилиндрической головкой DIN 933 - М 6 x 40 - 8 
⑥ Четырехгранная гайка М 6 
⑦ Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 10 - St 
⑧ Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 6 - St 
⑨ Соединитель ≤ 2500A 
⑩ Соединитель 3200A 
⑪⑬ Винт с шестигранной головкой DIN 933 - М 6 x 16 - 8.8 
⑫⑭ Упругая зажимная шайба DIN 6796 - 6 - Fst 
⑮ Шайба DIN 9021 - 6,4 
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Количество деталей 
 

№ для заказа упаковочной 
единицы 

Конструктивный 
размер выключателя 

a (мм) Расчетный ток (A) Расположение отверстий 

3WT9823 - 1DA01 II  ≤ 2500 DIN / 
серия с двумя отверстиями

3WT9823 - 1EA01 II   3200 DIN / 
серия с двумя отверстиями

3WT9823 - 4AB00 
3WT9823 - 4AC00 

II 15 ≤ 2500  

3WT9823 - 4BB00 
3WT9823 - 4BC00 

II 30 3200  

 

 
Номер детали № для заказа упаковочной 

единицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
3WT9823 - 1DA01 1  2  2 2 2 2        
3WT9823 - 1EA01  1  2 2 2 2 2        
3WT9823 - 4AB00 
3WT9823 - 4AC00 

        12
16 

12
16 

6 
8 

2 
3 

 1 
1 

 

3WT9823 - 4BB00 
3WT9823 - 4BC00 

        12
16 

12
16 

  2 
3 

 1 
1 

 
 

ОПАСНОСТЬ  
Опасное напряжение! 
Опасный пружинный энергоаккумулятор! 
До начала работ отключить устройство от питания и предохранить от повторного 
включения.  
Несоблюдение этих правил может привести к смерти, тяжелым телесным 
повреждениям или значительному материальному ущербу.  
Установку и монтаж должен проводить только технический персонал!  
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Монтаж присоединительных шин 
Последовательность монтажа: 
1. Прижать присоединительные шины параллельно на места привинчивания ⑪ и 

прочно затянуть винты ⑦ 
2. Затянуть винты ③ или ④ до 40 ± 4 Нм 
3. Затянуть винты ⑤ до ⑥ ± 1 Нм 

 
 

 
 

Примечание 
Соблюдать положение упругих зажимных шайб! 

 



Принадлежности  
  

 3WT8 
168 Руководство по эксплуатации, 08/2008, 9239 0024 156 0- 

Монтаж соединителей 
1. Выкрутить имеющиеся соединители. Для этого открутить крепежные винты ⑮ и 

вынуть соединители с пластинчатыми блоками (X) (Рисунок 1) 
2. Вставить новые соединители (Рисунок 2) и прочно завинтить прилагаемыми 

винтами и упругими зажимными шайбами (Рисунок 3); момент затяжки 8 ± 1 Нм 

 

Упорядочение соединителей 
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9.17 Заслонки 

Проверка содержимого упаковки для конструктивного размера I и II 
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  Конструктивный размер I I II II 
Число полюсов 3 4 3 4 

Заказ №
3WT 9884

3CA00 3CB00 3DA00 3DB00 

① Механизм управления 2 2 2 2 
② Заслонки 1    
③ Заслонки  2   
④ Крышка 2    
⑤ Крышка  2   
⑥ Заслонки   2  
⑦ Заслонки    2 
⑧ Крышка   2  
⑨ Крышка    2 
⑩ Изолирующая пластина   1  
⑪ Изолирующая пластина    1 
⑫ Резиновая прослойка 3 5   
⑬ Крюк 2 2 2 2 
⑭ Винт с плоской головкой М 4 x 8 ISO 7045 2 2 2 2 
⑮ Винт Plastite 6- 19 x 10 8 8 4 5 
⑯ Шайба 4,3 DIN 125   4 5 
⑰ Упругая зажимная шайба 4DIN 6796 2 2 2 2 
⑱ Заслонки 1    

 

 Примечание 
Это руководство по эксплуатации логически действует для 3- и 4-полюсных 
выдвижных рам. 
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Установка заслонки - последовательность рабочих операций для конструктивного размера I 
 

 
 
Механизм управления ① 
вставлен надлежащим 
образом 
1. Вынуть направляющие 
2. Зафиксировать механизм 

управления ① 

 

 
 
Насадить заслонки ②③⑱ на 
рычаг ⑲ механизма 
управления ① 

 
 
Привинтить резиновую 
прослойку ⑫ 

 

 

 
Только для 4-полюсных 
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Вставить верхнюю и нижнюю 
крышки ④⑤  

 

 
 
Привинтить крюк ⑬ на 
направляющие 
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Установка заслонки - последовательность рабочих операций для конструктивного размера II 
 

 
 
Механизм управления ① 
вставлен надлежащим 
образом 
1. Вынуть направляющие 
2. Зафиксировать механизм 

управления ① 

 

 
 
Насадить заслонки ⑥⑦ на 
рычаг ⑲ механизма 
управления ① 

 

 
 
Вставить изолирующую 
пластину ⑩⑪ и прочно 
завинтить 
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Вставить верхнюю и нижнюю 
крышки ⑧⑨ 

 

 
 
Привинтить крюк ⑬ на 
направляющие 

Функциональный контроль конструктивного размера I и II 

 
Задействовать соответственно верхние и нижние рычаги ⑲ и ⑳ по направлению 
стрелки до полного открытия заслонки. После отпускания рычагов заслонки должны 
автоматически закрываться. 
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Закрытие заслонок конструктивного размера I и II 
 

 Примечание 
Можно закрывать выборочно: 
• обе заслонки в закрытом положении, 
• верхняя заслонка в открытом положении, 
• нижняя заслонка в открытом положении, 
• обе заслонки в открытом положении. 
Для этого соответственно необходимо использовать два висячих замка. 
Они должны приобретаться заказчиком 

 

 
 
1. Закрыть обе заслонки в закрытом положении: 

– Вдвинуть направляющие ② до упора 
– Нажать задвижку ③ до упора вверх 
– Навесить в отверстия  висячие замки и закрыть 

2. Закрыть обе заслонки в открытом положении: 
– Нажать верхние рычаги ⑲ по направлению стрелки вверх 
– Дополнительная последовательность рабочих операций как 1. 

3. Закрыть нижнюю заслонку в открытом положении: 
последовательность рабочих операций логически как 2. 

4. Закрыть обе заслонки в открытом положении: 
– Задействовать верхние ⑲ и нижние ⑳ рычаги по направлению стрелки 
– Дополнительная последовательность рабочих операций как 1. 
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9.18 Трос Боудена для блокировки 

Проверка содержимого упаковки 

 
① Трос Боудена 1x 
② Пружинная втулка 1x 
③ Разрезная шайба 1x 
④ Пружина сжатия 1x 12,5 x 55,5 DIN 2098 1x 
⑤ Винт с цилиндрической головкой M6 x 12 DIN 912 1x 
⑥ Упругая зажимная шайба 6 DIN 6796 1x 
⑦ Кабельная стяжка 1x 
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Отключить выключатель, ослабить пружинный энергоаккумулятор 
 

выключатель включен выключатель 
отключить, 

выключатель включен возможное 
состояние: 

пружинный 
энергоаккумулятор 

ослаблен 

пружинный 
энергоаккумулятор 

натянут 

пружинный 
энергоаккумулятор 

натянут 
Последовательност
ь управления: 

выключить включить - выключить выключить - включить - 
выключить 
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Указания по взаимной механической блокировке 

A2

A1

S1/2/3

E1

E2

 
Модуль для взаимной механической блокировки может применяться для 2 или 3 
выключателей. В нижеуказанных инструкциях по конфигурации действительны 
следующие обозначения: 
● A1/2 : исходящая информация 1/2 
● E1/2 : входящая информация 1/2 
● S1/2/3: выключатель 1/2/3 
Чтобы, напр., соединить исходящую информацию 1 выключателя 1 с входящей 
информацией 2 выключателя 2, в последующем применяется сокращение S1 A1 - S2 E2. 
 
 Состояния выключателей в пульте управления показываются следующим 

образом: 
I

OK  

 
выключатель включен 

OK
O

 

 
выключатель отключен и не готов к включению (заблокирован) 

OK
O

 

 
выключатель отключен и не готов к включению (не заблокирован) 
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Конфигурация: 2 выключателя друг против друга 
Описание: 
Один выключатель может соответственно включаться только в том случае, если 
другой отключен. 
Необходимый материал: 
Каждый выключатель имеет один модуль блокировки, а также один трос Боудена.  
Соединения тросов Боудена: 
1. Трос Боудена: S1 A1 - S2 E1 
2. Трос Боудена: S1 E1 - S2 A1 
Примечание: 
На соединениях S1 E1; S2 E1 винты с цилиндрической головкой с упругими зажимными 
шайбами должны ввинчиваться в фиксирующие скобы. 
 

 
Возможные состояния выключателя:  

 

O
OK

O
OK

I
OK

O
OK

O
OK

I
OK

S1 S2

 
 

 
Пример: 

 

 
 

Для некоторых конфигураций необходимы дополнительные тросы Боудена, которые 
приобретаются под номером заказа 3WT9866-8JA00. 



Принадлежности  
  

 3WT8 
180 Руководство по эксплуатации, 08/2008, 9239 0024 156 0- 

Конфигурация: 3 выключателя друг под другом 
Описание: 
Можно всегда включать два любых выключателя, при этом третий соответственно 
блокируется. 
Необходимый материал: 
Каждый выключатель имеет один модуль блокировки, а также один трос Боудена. Три 
дополнительных троса Боудена должны заказываться отдельно. 
Соединения тросов Боудена: 
1. Трос Боудена: S1 A1 - S2 E1 
2. Трос Боудена: S1 A2 - S3 E1 
3. Трос Боудена: S2 A1 - S1 E1 
4. Трос Боудена: S2 A2 - S3 E2 
5. Трос Боудена: S3 A1 - S1 E2 
6. Трос Боудена: S3 A2 - S2 E2 
 
Возможные состояния выключателя 

O
OK

O
OK

I
OK

I
OK

S1 S2

O
OK

S3

O
OK

O
OK

O
OK

I
OK

I
OK

I
OK

I
OK

I
OK

I
OK

I
OK

O
OK

O
OK

O
OK

O
OK

O
OK

O
OK  

 
Пример 
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Конфигурация: 3 выключателя друг под другом 
Описание: 
Если один выключатель включен, оба других нельзя включать. 
Необходимый материал: 
Каждый выключатель имеет один модуль блокировки, а также один трос Боудена. Три 
дополнительных троса Боудена должны заказываться отдельно. 
Соединения тросов Боудена: 
1. Трос Боудена: S1 A1 - S2 E1 
2. Трос Боудена: S1 A2 - S3 E1 
3. Трос Боудена: S2 A1 - S1 E1 
4. Трос Боудена: S2 A2 - S3 E2 
5. Трос Боудена: S3 A1 - S1 E2 
6. Трос Боудена: S3 A2 - S2 E2 
 
Примечание: 
На соединениях S2 E1, S3 E1, S1 E1, S3 E2, S1 E2, S2 E2 винты с цилиндрической головкой с 
упругой зажимной шайбой должны ввинчиваться в фиксирующие скобы. 
Возможные состояния выключателя 

O
OK

O
OK

I
OK

I
OK

S1 S2

O
OK

S3

I
OK

O
OK

O
OK

O
OK

O
OK

O
OK

O
OK  

 
Пример 
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Конфигурация: 3 выключателя друг под другом 
Описание: 
Два выключателя можно включать и выключать независимо друг от друга, при этом 
третий только готов к включению, когда оба других отключены. Если третий 
выключатель включен, то оба других выключателя нельзя включить. 
Необходимый материал: 
Каждый выключатель имеет один модуль блокировки и один трос Боудена. Трос 
Боудена нужно заказывать отдельно. 
Соединения тросов Боудена: 
1. Трос Боудена: S1 A1 - S2 E1 
2. Трос Боудена: S2 A1 - S1 E1 
3. Трос Боудена: S2 A2 - S3 E1 
4. Трос Боудена: S3 A1 - S2 E2 
Примечание: 
На соединениях S2 E1, S1 E1, S3 E1, S2 E2 винты с цилиндрической головкой с упругой 
зажимной шайбой должны ввинчиваться в фиксирующие скобы. 
Возможные состояния выключателя 

O
OK

O
OK

I
OK

S1 S2

O
OK

S3

O
OK

I
OK

O
OK

O
OK

O
OK

I
OK

O
OK

I
OK

I
OK

O
OK

O
OK  

 
Пример 
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Конфигурация: 3 выключателя, 2 из них друг против друга 
Описание: 
Один выключатель может включаться и отключаться независимо от двух других 
выключателей. Оба других выключателя взаимно исключают друг друга, т.е., один 
может только включаться, когда другой отключен. 
Необходимый материал: 
Два выключателя из трех имеют по одному модулю блокировки, а также по одному 
тросу Боудена. 
Соединения тросов Боудена: 
1. Трос Боудена: S2 A1 - S3 E1 
2. Трос Боудена: S3 A1 - S2 E1 
Примечание: 
На соединениях S3 E1, S2 E1 винты с цилиндрической головкой с упругой зажимной 
шайбой должны ввинчиваться в фиксирующие скобы. 
Возможные состояния выключателя 

O
OK

O
OK

S1 S2

O
OK

S3

I
OK

O
OK

O
OK

I
OK

O
OK

I
OK

O
OK

I
OK

O
OK

O
OK

O
OK

I
OK

I
OK

O
OK

I
OK  

 
Пример 
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Навешивание и настройка троса Боудена 
 

Подсоединение A1 ; A2 Подсоединение E1 ; E2 
 

 
 

 

 
  

• Сместить трос Боудена ⑫ с ниппелем ⑯ 
при помощи углового листа ⑭, пружины 
сжатия ⑬ и вставного листа ⑮ 

• Зафиксировать трос Боудена ⑫ и 
ниппель ⑯ разрезной шайбой ⑤ 

• Ввинтить регулировочный винт ⑨ с 
контргайкой ⑩ в пластину ⑪ 

• При с двух сторон навешенном тросе 
Боудена зазор оболочки ⑧ должен 
составлять ок. 1 мм В случае 
необходимости подрегулировать 
регулировочным винтом ⑨ 

• Зафиксировать установку контргайкой ⑩

• Сместить пружину сжатия ⑫ и 
пружинную втулку ⑫ через 
наконечник шланга ⑳ и оболочку  

• Подвесить трос Боудена ⑲ с 
ниппелем ⑯ в фиксирующую скобу 
⑰ 

• Вставить пружинную втулку ② на 
фиксирующую скобу ⑰ 

• Нажать пружину сжатия ⑫ между 
пружинной втулкой ③ и пластиной 

• Ввести наконечник шланга ⑳ в 
пластину  
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Укладка троса Боудена 
● Уложить тросы Боудена  таким образом, чтобы не возникало искривления 

(большие радиусы изгиба) 
● Зафиксировать тросы Боудена  кабельной стяжкой  
● Наименьший допустимый радиус изгиба R = 50 мм. Этот радиус изгиба допускается 

только шесть раз на один трос Боудена. Остальные радиусы изгиба выбирать как 
можно большими. 
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Устранение неисправностей 10
 

Устранение неисправностей 
 

Стационарн
ый 

выключатель 

Выдвижной 
выключате

ль 

Неисправность Причина Помощь 

✓ ✓ Энергоаккумулятор не 
натянут 

Натянуть 
энергоаккумулятор 

✓ ✓ Расцепитель 
минимального 
напряжения не возбужден 

Подключить напряжение 
к расцепителю 
минимального 
напряжения 

✓ ✓ Механическая блокировка 
против повторного 
включения активна 

Устранить причину 
расцепления 
максимального тока и 
нажать RESET 

✓ ✓ Электрическая 
блокировка против 
включения активна 

Отключить управляющее 
напряжение блокировки 
против включения*) 

✓ ✓ Кнопочный выключатель 
механического 
отключения закрыт 

Кнопочный выключатель 
деблокировать 2 

✓ ✓ Блокирование против 
включения 1 

Закрыть дверь 
электрошкафа 

✓ ✓ Взаимная механическая 
блокировка выключателя 
активна 
(принадлежности) 

Отключить блокируемый 
выключатель или 
переместить кривошипом 
в положение 
разъединения 2 

✓ ✓ Электронный 
расцепитель 
максимального тока 
отсутствует или 
неправильно вставлен 

Вставить электронный 
расцепитель 
максимального тока 
надлежащим образом 

 ✓ Выключатель находится в 
промежуточном 
положении в выдвижной 
раме (соблюдать 
индикацию положения) 

Перевести выключатель 
кривошипом в положение 
расцепления, проверки 
или рабочее включение 

 ✓ 

Нельзя включить выключатель 
механически и/или электрически 
(выключатель готов к включению, 
индикация готовности к 
включению исправна ❑) 

 

 

Засов для отверстия 
кривошипа не закрыт 

Закрыть засов 
(обеспечить точную 
позицию в положении 
расцепления, 
тестирования или в 
рабочем включении) 
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Стационарн
ый 

выключатель 

Выдвижной 
выключате

ль 

Неисправность Причина Помощь 

✓ ✓ Рабочее напряжение 
магнитов восстановления 
энергии неправильное 
или отсутствует 

Проверить или 
подключить правильное 
напряжение 

 ✓ Выключатель находится в 
положении разъединения 
в выдвижной раме 

Перевести выключатель 
кривошипом в положение 
проверки или рабочее 
включение 

✓  

Нельзя включить выключатель 
электрически 
(выключатель готов к включению, 
индикация готовности к 
включению исправна) 

 

 

Штекер вспомогательного 
тока оттянут 

Насадить штекер 
вспомогательного тока 

 ✓ Направляющие нельзя 
вытягивать для вставки 
выключателя 

Заслонка закрыта 1 или 2 
висячими замками 

Снять висячие замки 

 ✓ Механизм втягивания 
выключателя не 
находится в положении 
разъединения (соблюдать 
индикацию положения) 

Перевести механизм 
втягивания кривошипом в 
положении разъединения

 ✓ Выполняется попытка 
втягивания выключателя 
в выдвижную раму с 
другим расчетным током 

 ✓ 

Выключатель нельзя 
переместить из положения 
технического обслуживания в 
положение разъединения 

Кодирование 
выключателя и 
выдвижной рамы не 
согласуется 

Вставить только 
выключатель с 
одинаковым расчетным 
током, как и выдвижную 
раму 

 ✓ При перемещении с помощью 
кривошипа из положения 

разъединения в положение 
проверки непосредственно после 

выхода из положения 
разъединения может ощущаться 

высокое сопротивление 

Выключатель корень не 
был смещен до упора, 
боковые защелки еще не 
зафиксированы 
(Внимание: опасность 
разрушения) 

Сместить выключатель 
до упора в положение 
разъединения, боковые 
защелки должны быть 
зафиксированы 
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Стационарн
ый 

выключатель 

Выдвижной 
выключате

ль 

Неисправность Причина Помощь 

 ✓ При переходе с помощью 
кривошипа из положения 
разъединения в положение 
проверки выключатель не 
перемещается во время первых 8 
оборотов 

Ошибка отсутствует, по 
функциональным 
причинам 

Продолжение 
перемещения 
кривошипом 

 ✓ Кнопочный выключатель 
отключения не был нажат 

Нажать кнопочный 
выключатель отключения 
и переместить задвижку 
одновременно вправо 

 ✓ Дверь электрошкафа не 
полностью закрыта 

Закрыть дверь 
электрошкафа 

 ✓ 

Для перемещения кривошип 
можно не вставлять 

Отверстие для кривошипа 
закрыто висячим замком/ 
висячими замками 

Снять висячий замок/ 
висячие замки1 

✓  Включенный 
выключатель блокирует 
дверь электрошкафа 

Выключатель отключить 

 ✓ 

Дверь электрошкафа может не 
открываться (дверной запор как 
принадлежности) 

Выключатель находится в 
рабочем включении 

С помощью кривошипа 
перемести выключатель 
в положение проверки 
или разъединения 

1 
2 

При открытой двери электрошкафа активный (принадлежности) 
Соблюдать следующие указания по технике безопасности 

 
 

ЗАМЕТКА  
Предохранительное устройство 
Отменять только после проверки допустимости эксплуатации. 
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Размерные чертежи 11
11.1 Выдвижение 3-полюсное, передние подключения 

3

4

3

4
2

1

Двойная пробивка, от 630 до 1600 A
Отверстия в шинах согласно DIN 43673

Двойная пробивка, от 2000 до 3200 A
Отверстия в шинах согласно DIN 43673

Ø13,5Ø13,5

9090 120
b a

120

60

d
e

c
250 75 20

65
40

30
0 36

0
40

35
20

Ø9

 
① Выдвижная рама  
② Дверь электрошкафа 
③ Щель (глубина 6 мм) для междуфазных перегородок 
④ Средняя линия силового выключателя 

 
 
Номинальный ток  
A 

a b c d e 

от 630 до 1250  60 - 8 390 408 
1600 60 - 15 390 408 
от 2000 до 2500 80 40 20 420 445 
3200 100 50 20 420 445 

Исполнение для номинального тока 3800 A отсутствует. 
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11.2 Выдвижение 3-полюсное, горизонтальные подключения 

4

1 6
2

8

2 3

5

6

3,5

Ø12,5

430

270

e
f

250

15

75 14
c c

e
25

44
58

10 b
a

c

408
b
a

48
5

d
d

10
0

16
5

33
0

40

37 15

Ø9

 
a Положение разъединения 
b Испытательное положение 
c Рабочее включение 
① Вставная система провода вспомогательного тока 
② Выдвижная рама 
③ Дверь электрошкафа 
④ Щель (глубина 6 мм) для междуфазных перегородок 
⑤ Отверстия для крепления выдвижной рамы 
⑥ Средняя линия силового выключателя 
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Безопасные расстояния 
Нет необходимости дополнительного расстояния к соседним заземленным деталям 
через силовой выключатель (к обозначенным "3" стационарным выключателям).  
Расстояние между точкой подсоединения и опорой шин не должно превышать 250 мм. 
 
Номинальный ток  
A 

a b c d e f 

от 630 до 1250  280 320 90 8 60 30 
1600 280                320     90                  15                  60                  30 
от 2000 до 2500 380 420 120 15 80 40 
3200 380 420 120 30 100 50 

Исполнение для номинального тока 3800 A отсутствует. 
 
Подсоединение провода главного тока 
Соединительные винты с упругими зажимными шайбами 
(внутренний диаметр = 12 мм согласно DIN 6769-Fst) 

М12 

Рекомендованный момент затяжки 70 
Необходимая прочность винтов 8.8 согласно DIN   267 

До номинального рабочего напряжения 440 В переменного тока вертикально 
проходящие шины (как при подключении с передней панели) не должны 
экранироваться, если система сборных шин не размещена над силовым 
выключателем.  
Наоборот, токоведущие голые провода и шины с напряжением более 440 В 
переменного тока, если они размещены над силовым выключателем и если ток 
подается сверху, должны защищаться от искрового перекрытия междуфазными 
перегородками или крышкой для шин или дугогасительных камер (использовать 
принадлежности только для горизонтального или вертикального подключения).  
Дополнительные электрические устройства непосредственно над (если 
дугогасительная камера не применяется) или рядом с силовым выключателем должны 
защищаться крышкой. После размещения дополнительных междуфазных перегородок 
или крышек необходимо удостовериться в отсутствии препятствия отводу тепла из 
силового выключателя. 
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11.3 Выдвижение 3-полюсное, вертикальные подключения до 3200 A 

 
 
Номинальный ток  
A 

a b c d e f h i k l m n 

от 630 до 1000  280 320 90 8 60 30 455 470 157,5 115 37 90 
от 1250 до 1600 280 320 90 15 60 30 455 470 157,5 115 37 90 
2000 380 420 120 15 80 40 465 480 157,5 115     37 140
от 2500 до 3200 380 420 120 30 100 50 465 480 150 130     37 140
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11.4 Выдвижение 4-полюсное, передние подключения 

2 4
4

3
3

1

Ø13,5

Двойная пробивка, от 630 до 1600 A
Отверстия в шинах согласно DIN 43673

Двойная пробивка, от 2000 до 3200 A
Отверстия в шинах согласно DIN 43673
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120 120 120
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20 3590 90
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d
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c
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Номинальный ток  
A 

a b c d e 

от 630 до 1250 60 - 8 390 408 
1600 60 - 15 390 408 
от 2000 до 2500 80 40 20 420 445 
3200 100 50 20 420 445 

Исполнение для номинального тока 3800 A отсутствует. 
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11.5 Выдвижение 4-полюсное, горизонтальные подключения 
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a Положение разъединения 
b Испытательное положение 
c Рабочее включение 
① Вставная система провода вспомогательного тока 
② Выдвижная рама 
③ Дверь электрошкафа 
④ Щель (глубина 6 мм) для междуфазных перегородок 
⑤ Отверстия для крепления выдвижной рамы 
⑥ Средняя линия панели управления 

 
Номинальный ток  
A 

a b c d e f p 

от 630 до 1250 370 410 90 8 60 30 140 
1600 370 410 90 15 60 30 140 
от 2000 до 2500 500 540 120 15 80 40 190 
3200 500 540 120 30 100 50 190 

Исполнение для номинального тока 3800 A отсутствует. 
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11.6 Выдвижение 4-полюсное, вертикальные подключения до 3200 A 

 
 
Номинальный 
ток  
A 

a b c d e f h i k l m n o p 

от 630 до 1000  370 410 90 8 60 30 455 470 157,5 115 37 90 90 140
от 1250 до 
1600 

370 410 90 15 60 30 455 470 157,5 115 37 90 90 140

2000 500 540 120 15 80 40 465 480 157,5 115   37 140 120 190
от 2500 до 
3200 

500 540 120 30 100 50 465 480 150 130   37 140 120 190
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11.7 Стационарный монтаж 3-полюсный, горизонтальные подключения 
9 2 1 2 1 3 4
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① Расстояние для вынимания дугогасительной камеры 
② Отсек для штекера вспомогательного тока 
③ Отсек через дугогасительную камеру 
④ Штекер вспомогательного тока 
⑤ Дверь электрошкафа 
⑥ Утопленная рукоятка 
⑦ Гайка М 8 
⑧ Щель (глубина 4 мм) для междуфазных перегородок 
⑨ Средняя линия силового выключателя 

 
Номинальный ток  
A 

a b c d e f g h i k l 

от 630 до 1250  300 320 90 8 60 30 - 8 530 18 40 
1600 300 320 90 15 60 30 - 20 530 18 40 
от 2000 до 2500 400 420 120 15 80 40 40 20 560 22 44 
3200 400 420 120 30 80 40 40 20 560 22 44 

Исполнение для номинального тока 4 000 A отсутствует. 
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11.8 Стационарный монтаж 4-полюсный, горизонтальные подключения 

Двойная пробивка
Отверстия в шинах согласно DIN 43673

Ø13,5

Ø12,5

h

c

L3 L2 L1 N

L3 L2 L1 N

N L1 L2 L3

c

35

20

40

45

33
0 47

0
50

0

40
4020

36
0

16
5

10
0

c

c c
4

c

g
e

f

k

d
d

i

l

e

a
p

b

320

270

175 100
10
14

330

 
① Расстояние для вынимания дугогасительной камеры 
② Отсек для штекера вспомогательного тока 
③ Отсек через дугогасительную камеру 
④ Штекер вспомогательного тока 
⑤ Дверь электрошкафа 
⑥ Утопленная рукоятка 
⑦ Гайка М 8 
⑧ Щель (глубина 4 мм) для междуфазных перегородок 
⑨ Средняя линия панели управления 
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Номинальный ток  
A 

a b c d e f g h i k l p 

от 630 до 1250 390 410 90 8 60 30 - 8 530 18 40 150 
1600 390 410 90 15 60 30 - 15 530 18 40 150 
от 2000 до 2500 520 540 120 15 80 40 40 20 560 22 44 200 
3200 520 540 120 30 80 40 40 20 560 22 44 200 

Исполнение для номинального тока 4000 A отсутствует. 
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11.9 Выдвижение/стационарный монтаж, 3-полюсный / 4-полюсный, 
вертикальные подключения (только 3800 A/4000 A) 

Стационарный монтаж 4000 A 

 

Выдвижение 3800 A 
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11.10 Принадлежности 3-полюсные / 4-полюсные 
Взаимная механическая блокировка (1) 
блокирующее устройство, которое препятствует закрыванию (2).  
Состоит из блокировки в электрошкафу и блокирующего модуля с тросом Боудена 

1
1

a b
c a b c

d
e

d
e

 
① Расстояние для модуля блокировки  

(без троса Боудена) 

 
Расстояние для a b c d e 
(1) 90 90 50 65 270 
(2) 58 215 10 250 115 
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11.11 Дверной проем 3-полюсный / 4-полюсный 
 
Дверной проем для панели управления с 
применением уплотняющей рамы двери 

Дверной проем с защитой кромок 
Вырез после размещения защиты кромок 
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① Монтажная поверхность 
* 3 отверстия, диаметр O5,5 мм; только сверлить, если применяется дверной 

запор 
Проем при установке в электрошкаф силового выключателя и при центральном 
размещении двери. 
 

Ширина проема Стационарный выключатель 
b 

Выдвижной выключатель 
b 

400 275 292 
50 275 290 
600 275 288 
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11.12 Трансформатор тока для N-провода 
Конструктивный размер I, 3WL9 111-0AA21-0AA0 
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Конструктивный размер I, 3WL9 111-0AA22-0AA0 
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Конструктивный размер I, 3WL9 111-0AA31-0AA0 
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Конструктивный размер I, 3WL9 111-0AA32-0AA0 
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Электрическая схема 12
12.1 Общая схема соединений 
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Электрическая схема для расцепителей минимального напряжения с задержкой 
 

 
 
Принадлежности в общей схеме соединений 
A1 Электронный расцепитель максимального тока 
S1 / S2 1. Блок выключателей вспомогательного тока 
S3 / S4 2. Блок выключателей вспомогательного тока 
S7 Сигнальный контакт готовности к включению 
S11 Контакт пружинного энергоаккумулятора 
ON Механическое включение 
OFF Механическое отключение 
F1 1. Расцепитель напряжения или электрическая блокировка против включения 
F2 2. Расцепитель напряжения 
F3 Минимальный расцепитель напряжения 
F5 Расцепляющий соленоид 
M1 Двигатель для натягивания энергоаккумулятора 
P Пружинный энергоаккумулятор 
R Индикация и толкатель сброса для расцепления максимального тока 
Q01 Приводной рычаг для энергоаккумулятора 
Q1 Главные контакты 
T1 / T2 / T3 Трансформатор тока 
X100 / X20
0 

Соединительные клеммы 

Y1 Магнит восстановления энергии энергоаккумулятора 
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12.2 Электрическая схема для расцепителей минимального 
напряжения с задержкой 

 
 

 
 

 

 
 

Проводка для функции аварийного 
отключения  

(мгновенное отключение, если S1 открыт)

Проводка без функции аварийного 
отключения 

 

S1 = внешнее мгновенное отключение 
S2 = внешнее отключение с задержкой 
S3 = Расцепитель минимального напряжения с задержкой 
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Глоссарий 

Взаимная механическая блокировка  
Она позволяет осуществлять различные варианты взаимной блокировки силовых 
выключателей. 

Вспомогательный разъединитель 
Имеются расцепитель пониженного напряжения и расцепитель напряжения 
(=независимый расцепитель тока прямого действия). 

Задействование инструмента  
Благодаря крышке с отверстием (диаметр 6,35 мм) можно задействовать клавишные 
выключатели только с помощью соответствующего штифта. 

Заслонки 
Заслонки представляют собой изолирующие пластины для закрытия находящихся под 
напряжением главных токопроводов в выдвижной раме (защита от прикосновения). 
Если выключатель перемещается в положение разъединения, заслонки сдвигаются 
через свободно лежащие зазоры между контактами. 

Индикация положения  
Служит для индикации положения переключателя (положения разъединения, 
тестирования или проверки и рабочее включение) в выдвижной раме. 

Кодирование расчетного тока  
Кодирование расчетного тока осуществляется в заводских условиях, т.е. каждый 
силовой выключатель можно вставлять только в выдвижную раму с одинаковым 
расчетным током. 

Кодирование ручного штекера  
Для предотвращения случайного обмена штекеров вспомогательного провода ручные 
штекеры были сконструированы с возможностью кодирования. 

Магнит восстановления энергии энергоаккумулятора 
Электрическое восстановление энергии пружинного энергоаккумулятора. 
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Механическая блокировка повторного включения  
После расцепления максимального тока выключатель заблокирован против 
повторного включения до тех пор, пока не будет выполнен ручной сброс механической 
блокировки повторного включения.  

Минимальный расцепитель напряжения (мгновенный или с кратковременной задержкой) 
Для дистанционного отключения и блокировки силового выключателя или для вставки 
силового выключателя в цепи аварийного отключения (согласно EN 60204-1 / DIN VDE 
0113 часть 1) вместе с отдельно размещенным устройством аварийного отключения. 
Кратковременные провалы напряжения (td < 80 мс при мгновенном, td < 200 мс при 
минимальном расцепителе напряжения с кратковременной задержкой) не должны 
приводить к отключению силового выключателя.  

Минимальный расцепитель напряжения (с задержкой) 
Для дистанционного отключения и блокировки силового выключателя. Провалы 
напряжения не должны приводить к отключению силового выключателя.  

Надежное отключение 
Этой дополнительной функцией предотвращается включение силового выключателя и 
выполняется условие разъединителя в положении отключения согласно МЭК 60947-2: 
● Клавиша "Механическое отключение" в нажатом положении 
● Главные контакты разомкнуты 
● Для выдвижных выключателей установлен кривошип 
● Выполнены различные условия блокирования. 

Направляющие 
Служит для приемки силового переключателя в выдвижной раме. 

Пластинчатые контакты 
Они соединяют основные подключения силового выключателя с основными 
подключениями выдвижной рамы. 

Позиционный сигнальный выключатель 
Служит дистанционной индикации положения переключателя в выдвижной раме. 

Преобразователь энергии  
Выработка электроэнергии (электропитание) для собственного энергопитания 
расцепителя максимального тока. 
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Привод пружинного энергоаккумулятора 
Блок с пружиной в виде аккумулятора энергии (мех. энергия). Пружина натягивается 
при помощи приводного рычага или привода двигателя и удерживается в натянутом 
состоянии при помощи зацеплений. Благодаря разблокированию этих зацеплений 
энергия аккумулятора направляется на коммутационный контакт - выключатель 
включается. 

Приводной рычаг 
Несколькими подкачивающими действиями натягивается привод пружинного 
энергоаккумулятора (5 задействований натяжного рычага!) 

Расцепитель напряжения (F1, F2) 
Для дистанционного отключения силового выключателя и блокирования против 
включения. 

Расцепленный сигнальный выключатель 
Обобщенное сообщение о расцеплении превышения нагрузки, короткого замыкания и 
замыкания на землю через микропереключатель. 

Сигнальный выключатель коммутационного положения 
Включение этого выключателя вспомогательного тока осуществляется в зависимости 
от состояния переключения силового выключателя. 

Электрическая блокировка против включения 
Для электрической блокировки двух или нескольких выключателей (блокировка 
включения). Электрическая блокировка против включения служит для блокирования 
против включения силового выключателя с длительным сигналом. 

Электропривод 
Благодаря редукторному двигателю привод пружинного энергоаккумулятора 
автоматически натягивается, как только напряжение подводится к подсоединениям 
вспомогательного тока. После включения привод пружинного энергоаккумулятора 
автоматически натягивается для следующего включения. 



Глоссарий  
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