
Dutchi Motors

Тормоза для иDM1 DMA2
постоянного и переменного напряжения.

Серия BZFM

- тормоз постоянного напряжения для серии ;DM1
~

F
IP54

- типоразмер 80 132;
- класс изоляции ;
- степень защиты .

Серия BZFM

- тормоз переменного напряжения для серии ;DMA2
- типоразмер 56 132;
- класс изоляции ;
- степень защиты .

~
F
IP54



DM1B - Размеры тормоза для серии DM1B 80-132

Тормоз для DM1B 80-112 Спецификация

Тормоз для DM1B 132

Болты для крепления кожуха

Цвет

Диск нажимной

Подшипник

Диск фрикционный

Винт регулировочный

Щит тормозной подшипниковый

Кожух крыльчатки

Болт для фиксации каркаса

Пружина тормозная

Болт для регулирования усилия тормозной пружины

Гайка затяжная

Вал

Крыльчатка

Каркас тормозной катушки в сборе

Шпонка

DM1B 132: M10Болт мм (50Нм)× 90

Длина мотора с тормозом

типо-
размер

тип томоза

Мн Мн

Нм Нм мс мс мс кВт

А
момент
инерции

кг*см
2

дин.стат.
толщина
обмотки

мин/макс

мощ-
ность

Фиксация

мин.

Нм

Lt t t вес

тормоза

кг

- -2



DM1B - Механические и Электрические характеристики тормоза

Механические характеристики

Электрические характеристики

типо-
размер

тип томоза

Мн Мн

Нм Нм мс мс мс кВт

работа момент
инерции

кг*см
2

дин.стат.
мощ-
ность

t t t вес

кгкДж

время срабатывания при переменном токе время срабатывания при постоянном токе

напряжение постоянное н В н н нВ В В

Ом Ом Ом ОмВт Вт Вт Вт

типо-
размер тип томоза

Ом Ом Ом ОмВт Вт Вт Вт

типо-
размер тип томоза

напряжение постоянное н В н н нВ В В

Клемная коробка

Выпрямитель Переменное напряжение

Постоянное напряжениеВинт для крепления клемной колодки

Винт для крепления контактов
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0

AC 4,0 AC - - 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0

K 4,5 K 0,3 1,0 1,7 2,4 3,1 3,8 4,5

AC 4,0 AC - - 0,5 1,5 2,5 3,5 4,0

K 4,5 K 0,3 1,0 1,7 2,4 3,1 3,8 4,5

AC AC 0,6 1,8 3,1 4,3 5,5 6,8 8,0

K K - 0,8 2,2 3,7 5,1 6,6 8,0

AC AC - - 2,2 5,7 9,1 12,5 16,0

K K - - 1,6 5,2 8,8 12,4 16,0

AC AC 3,6 8,9 14,1 19,3 24,5 29,7 35,0

K K 14,0 17,5 21,0 24,5 28,5 31,5 35,0

AC AC - 2,1 13,6 25,2 36,8 48,4 60,0

K K 18,0 25,0 32,0 39,0 46,0 53,0 60,0

AC 90 AC - 13,3 26,6 40,0 53,3 66,6 90,0

K 80 K 11,4 22,9 34,3 45,7 57,1 68,6 80,0

AC AC 30,0 50,0 70,0 90,0 110 130 150

K K 23,4 42,8 64,3 85,7 107 129 150
14,3

DMA2B 63 1 3.000 255 1,1

295

460

605150 3.000DMAB2 132 8

485 12,03.000DMA2B 112 7

1

DMA2B 80 4

DMA2B 90 5

DMA2B 56 1,1237

DMA2B 71 2 8,0 3.000 1,9

3.000

16 3.000 2,8347

35 3.000 4,8405

3.000 7,0DMA2B 100 6 60

DMA2 - Размеры тормоза для серии DMA2 80-132

Тормоз для DMA2 56-132 Спецификация

Регулирование момента торможения тормозаAC

Регулирование момента торможения тормозаK

Длина мотора с тормозом

ТормозТормоз

Диск

Втулка

Крепежный фланец

Болт для фиксации крепежного фланца

Дополнительный вал

Кожух крыльчатки

Болт для фиксации дополнительного вала

Гайка

Центровочная шпонка

Шпонка
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Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

Нм

мм

типо-
размер

тип томоза
Мн

Нм

макс. вес

кг

зависимость изменения тормозного момента(Нм) от усилия затяжки болта(мм)



DMA2-B: Механические и Электрические характеристики тормоза

Механические характеристики

Электрические характеристики

типо-
размер

тип
томоза

Мн Мн

Нм Нм мс мс мс кВт

момент
инерции

кг*см
2

дин.стат.
мощ-
ность

вес

кг

время
тормо-
жения

время
расцеп-
ления

Клемная коробка DC Brake Соединение АС тормоза

Выпрямитель Переменное напряжение

Постоянное напряжениеВинт для крепления клемной колодки

Винт для крепления контактов
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типо-
размер

тип
томоза

напряжение постоянное

Ом Ом Ом ОмВт Вт Вт Вт

н 24В н н н100 В 180 В 205 В


