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Электротехнические характеристики материалов щеток Schunk 

Электрографит/ электрографитовые щетки 
материал плотность, 

г/см³ 

сопротивление, 

μОм 

плотность тока, 

А/см² 

твердость 

поРоквэлу 

максимальная 

скорость, м/c 

прочность на 

изгиб, МПа 

коэффициент 

трения 

% металла 

E43 1,60 20 15 100 50 30 0,08-0,15 - 

E43Z3 1,80 20 12 105 40 42 0,08-0,15 - 

E46 1,40 25 16 50 40 10 0,15-0,22 - 

E46F3 1,40 25 10-15 50 40 10 0,15-0,22 - 

E46X 1,55 25 15 85 50 18 0,15-0,22 - 

E468 1,40 25 - 50 - 10 0,15-0,22 - 

E49 1,60 60 12 90 50/70 18 0,08-0,15 - 

E49X 1,62 60 12 105 30/50 25 0,08-0,15 - 

E49XF3 1,62 60 - 105 - 25 0,08-0,15 - 

E498 1,60 60 - 90 - 18 0,08-0,15 - 

E50 1,65 100 12 110 30 21 0,08-0,15 - 

E50X 1,70 100 12 115 40/50 32 0,08-0,15 - 

E55 1,75 20 12 90 30/50 28 0,08-0,15 - 

E558 1,75 20 - 90 - 28 0,08-0,15 - 

E64Z4 1,70 40 12/14 95 50 28 0,15-0,22 - 

E79X 1,65 40 - 90 - 16 0,15-0,22 - 

E79Z1 1,65 40 12/14 95 50 20 0,15-0,22 - 

E84 1,70 40 12 100 50/60 25 0,08-0,15 - 

E84S 1,70 35 12 105 40/50 30 0,08-0,15 - 

E84X 1,72 40 - 105 - 30 0,08-0,15 - 

E841 1,70 35 - 110 - 35 0,08-0,15 - 

E88 1,70 40 - 105 - 30 0,08-0,15 - 

E88X 1,75 40 12 115 40/50 40 0,08-0,15 - 

E888 1,70 38 - 110 - 30 0,08-0,15 - 

E94 1,60 40 14 105 50 40 0,08-0,15 - 
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E101 1,58 40 14 90 - 25 0,08-0,15 - 

E101X 1,70 40 - 105 - 35 0,08-0,15 - 

E104 1,30 28 10 - 80 5 0,08-0,15 - 

E105 1,54 43 16/20 75 40 18 0,08-0,15 - 

E106 1,60 55 - 80 - 23 0,08-0,15 - 

E108 1,60 50 - 90 - 25 0,08-0,15 - 

E140 1,65 40 - 95 - 20 0,08-0,15 - 

E141 1,78 40 - 115 - 35 0,08-0,15 - 

E151 1,68 100 12 110 40/50 30 0,08-0,15 - 

E160 1,70 18 - 105 - 28 0,08-0,15 - 

E190 1,56 40 - 90 - 20 0,08-0,15 - 

E200 1,45 13 - 50 - 12 0,15-0,22 - 

 

Бакелитографит/бакелитографитовые щетки 
материал плотность, г/см³ сопротивление, 

μОм 
плотность тока, 

А/см² 
Твердость по 

Роквэлу 
Максимальная 

скорость, м/c 
прочность на 

изгиб, МПа 
коэффициент 

трения 
% металла 

F40 1,80 110 10 100 40 30 0,08-0,15 - 

F46 1,80 250 10 108 40 35 0,08-0,15 - 

F49 1,68 300 12 95 - 28 0,08-0,15 - 

F51 1,70 300 12 100 30 30 0,08-0,15 - 

F61 1,70 225 12 100 - 30 0,08-0,15 - 

F63 1,60 210 - 90 - 15 0,08-0,15 - 

E29 1,65 38 12 100 40 30 0,08-0,15 - 

 

Меднографит/меднографитовые щетки 
материал плотность, г/см³ сопротивление, 

μОм 
плотность тока, 

А/см² 
твердость по 

Роквэлу 
максимальная 

скорость, м/c 
прочность на 

изгиб, МПа 
коэффициент 

трения 
% металла 

A12S 4,10 25 20 85 30 - 0,08-0,15 70 

А16 5,00 15 25 85 - - 0,08-0,22 85 

A20 2,90 250 18 85 30 - 0,08-0,22 50 

A24 2,60 500 16 80 30 - 0,08-0,15 40 

A30 2,20 1000 16 75 30 - 0,08-0,15 25 

A41 2,70 2000 16 95 30 - 0,08-0,22 37 



K14Z3 3,30 150 20 110 30 - 0,08-0,15 66 

L300 1,62 2500 - 95 - 24 0,08-0,15 - 

 

Металлографит / металлографитовые щетки 
материал плотность, г/см³ сопротивление, 

μОм 
плотность тока, 

А/см² 
твердость по 

Шору/Роквэлу 
максимальная 

скорость, м/c 
прочность на 

изгиб, МПа 
коэффициент 

трения 
% металла 

C16 3,25 100 18 90 30 33 0,08-0,15 50 

C40 4,10 50 20 100 30 26 0,08-0,15 75 

C40Z3 4,10 50 20 105 30 20 0,08-0,15 75 

 

Электрографит насыщенный серебром 
материал плотность, г/см³ сопротивление, 

μОм 
плотность тока, 

А/см² 
твердость по 

Шору/Роквэлу 
максимальная 

скорость, м/c 
прочность на 

изгиб, МПа 
коэффициент 

трения 
% металла 

S11 7,00 5 - 70 - - 0,08-0,22 95 

S13 3,35 250 - 87 20 - 0,08-0,15 60 

 

Электрографит насыщенный углем/ угольнографитовые щетки 
материал плотность, г/см³ сопротивление, 

μОм 
плотность тока, 

А/см² 
твердость по 

Роквэлу 
максимальная 

скорость, м/c 
прочность на 

изгиб, МПа 
коэффициент 

трения 
% металла 

F17 2,20 30 - 90 - 18 0,08-0,15 - 

F19 1,30 13 - - 30 10 0,08-0,15 - 

F23 1,30 15 - - - 10 0,15-0,22 - 

F24 1,25 18 10 - 80 10 0,15-0,22 - 
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